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JOHDANTO
Asiakkaan vaatimusten mukaisesti 
huoltoteknikko voi ohjelmoida 
automaattiin erilaisia toimintoja.

Laite valmistaa 
kuumia espresso-juomia
kuumia jauhejuomia
kuumaa vettä. 
tai
kuumia espresso-juomia
kuumia/kylmiä jauhejuomia
kuumaa vettä.

Käytä ainoastaan tuoreita kahvipapuja 
tai automaatteihin tarkoitettuja 
juomajauheita.

Automaatissa on elektroninen 
kosketusnäyttö. Kaikki automaatin 
käyttö, kuten juoman valinta, 
huuhtelutoiminnot, tiedonhaku 
sekä asetusten säätäminen, 
tapahtuu käyttäen kosketusnäytön 
valintanäppäimiä. 
Kaikki puhdistettavat osat ovat 
vaaleansinisiä (säännöllisesti 
puhdistettavat) tai tummansinisiä 
(tehopuhdistettavat). Kaikki toimintaosat 
ovat vihreitä.

Mikäli automaattia ei käytetä sen 
aiottuun tarkoitukseen, valmistaja ei voi 
vastata automaatin toiminnasta.

Tämä käyttöopas on tarkoitettu useille 
automaatin eri versioille. Tästä syystä on 
mahdollista, että tässä käyttöoppaassa 
kuvataan sellaisten osien käyttöä, joita 
ei ole asennettu käytössäsi olevaan 
automaattiin. 

Tämä tekninen asiakirja on osa 
automaattia, ja sen tulee aina kulkea 
automaatin mukana mikäli sitä siirretään 
tai sen omistaja vaihtuu. 

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten 
henkilöiden käyttöön, joilla ei ole koneen 
käyttöön vaadittavia fyysisiä, aisteja 
koskevia tai henkisiä ominaisuuksia 
(mukaan lukien lapset), tai joilla ei ole 
tarvittavaa osaamista tai kokemusta, 
elleivät he käytä konetta heidän 
turvallisuudestaan vastaavan henkilön 
valvonnassa tai ohjeistuksen mukaisesti.

Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, 
etteivät he leiki laitteella.
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TURVALLISUUS
• Ennen asennuksen aloittamista ja 
koneen
käyttöä on tärkeää lukea ja ymmärtää 
tämän käyttöoppaan sisältämät 
ohjeet, sillä ne antavat tärkeää 
tietoa asennuksen turvallisuuteen, 
käyttöohjeisiin tai laitteen huoltoon 
liittyen.
• Tässä käyttöoppaassa kuvataan 
täydennystä ja rutiininomaisia 
huoltotoimenpiteitä, joita suoritetaan 
sellaisissa laitteen osissa, joihin 
pääsee käsiksi avaimella, ilman muiden 
työkalujen käyttöä.
• Automaattia ei tule altistaa kylmyydelle 
käytön, säilytyksen tai kuljetuksen 
aikana.

- Jos laitteen asennuspaikassa on 
kylmyysriski, automaatin virtalähdettä ei 
tule kytkeä irti.

- Jos laite on vaarassa vaurioitua 
kylmyyden vuoksi, huoltoteknikon 
tulee tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa 
kuumavesikeitin, letkut ja venttiilit, sekä 
lisäksi suorittaa toiminnallisuustesti.

• Automaattia ei tule asentaa ulkotiloihin.

• Automaatin asennuksen ja 
huollon tulee suorittaa ainoastaan 
ammattitaitoinen henkilö, joka on 
koulutettu automaatin asianmukaiseen 
käyttöön voimassa olevien standardien 
mukaisesti, ja tuntee laitteen 
toiminnan sähköturvallisuuden sekä 
turvallisuusmääräysten näkökulmasta.

• Turvalaitteita ei tule sillata tai poistaa 
käytöstä.

• Automaatti tulee kytkeä vesijohtoon 
ja sähkölinjaan paikallisia säännöksiä 
noudattaen.

• Automaatti tulee asettaa vaakatasoon.

• Automaatti tulee kytkeä suojattuun 
virtapiiriin.
Suosittelemme vikavirtasuojakytkimen 
asennusta. Kytkennät tulee tehdä 
käyttäen maadoitettua ja säädösten 
mukaista turvapistorasiaa.

• Automaatin asennuksen jälkeen 
pistotulpan tulee olla saavutettavissa. Älä 
koskaan koske pistotulppaan märin käsin 
tai kytke pistotulppaa sen ollessa märkä.
Automaatista tulevat nesteet ovat erittäin 
kuumia! Palovammojen välttämiseksi 
kädet (ja/tai muut kehon osat) tulee 
pitää loitolla ulostuloaukoista kun juomia 
valmistetaan tai annostellaan.

• Mikäli automaatin virtajohto on 
vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan 
huoltoteknikko.
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• Älä yritä täyttää useita kuppeja 
painamalla kannunäppäintä. Tämä 
aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

• Ainoastaan valtuutettu ja pätevä 
henkilö saa puhdistaa, täyttää tai säätää 
automaattia.
• Automaattia ei tule puhdistaa 
vesisuihkulla eikä se sovellu 
asennettavaksi alueille, joiden 
lähistöllä käytetään vesisuihkua (esim. 
puhdistukseen).

• Käytä ainoastaan alkuperäisiä 
varaosia.

• Noudata paikallisia määräyksiä!

• Automaatin säännöllinen puhdistus 
on tärkeää toiminnallisista sekä 
hygieniasyistä. Varo teräviä reunoja 
puhdistuksen aikana. Ne aiheuttavat 
loukkaantumisvaaran!
• Käytä kotelon puhdistukseen 
ainoastaan elintarviketeollisuuden 
hyväksymiä puhdistusaineita.

• Puhdista automaatin sisä- ja ulkopinnat 
kostealla liinalla, älä roiskuta niille vettä.

• Varmista puhdistuksen jälkeen, että 
kaikki osat ovat asennettu takaisin oikein.

• Jokaisella laitteella on oma yksilöllinen 
sarjanumeronsa, joka löytyy automaatin 
takaosaan kiinnitetystä arvokilvestä. 
Tämä kilpi on ainoa valmistajan 
hyväksymä laitteen tunniste. Automaatin 
tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä.
Kun keltainen erikoisavain asetetaan 
luukkukytkimen aukkoon, automaattiin 
palautuu virta.
Luukku voidaan sulkea vasta kun avain 
on poistettu luukkukytkimestä.

Kun virta on kytketty, älä koske liikkuviin 
osiin tai sähkökomponentteihin.

Luukkukytkin:
Luukun ollessa auki, erityinen kytkin 
varmistaa että liikkuviin tai sellaisiin osiin, 
joissa on sähkövirtaa ei pääse käsiksi.
Toiminnot, jotka edellyttävät koneessa 
olevan sähkövirtaa samalla kun luukku 
on auki, tulee suorittaa ainoastaan 
ammattitaitoisen ja tilanteeseen liittyvistä 
riskeistä tietoisen henkilön toimesta.
Ammattitaitoinen henkilö voi kytkeä 
koneeseen virran asettamalla keltaisen 
erikoisavaimen luukkukytkimeen.
Laite tulee aina kytkeä pois päältä 
ennen sellaisten huoltotoimenpiteiden 
aloittamista, jotka edellyttävät 
espressokeitinyksikön osien poistamista.
Luokan 1 LEDien avulla.
LEDit ovat tavallisesti suojattu lasilla tai 
paneelilla.
LEDien valo voi olla haitallista mikäli niitä 
katsotaan ilman näitä paneeleja.
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TEKNISET TIEDOT

Automaatin tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä
Mitat Korkeus: 

Leveys: 
Syvyys:

875 (jaloilla)
450
525

Paino 75 Kg
Sähkökytkentä Virtalähde

Energiankulutus
230V - 240V 
1+N

Automaatti tulee maadoittaa! Suosittelemme lisäksi 
vikavirtasuojakytkimen asennusta.

Energiankulutus 2300W
Lämmityselementti: 2000 W

Kytkentäkaapeli: 
Sulake:

Noin 1,8-3,5 m (vaihtelee paikallisista määräyksistä riippuen).
Hakkuriteholähde, sisääntulo: T2A, ulostulo: T12.5A

Vesikytkentä Vesijärjestelmän 
kytkentä:

Automaatti tulee kytkeä vesijärjestelmään laitteiston asennuspaikassa voimassa olevien määräysten 
mukaisesti.

Min. vastapaine: 
Maks. paine:

ilman viilennintä: 0,8 bar (0,08 MPa)
8,5 bar (0,85 MPa)

Letkukytkentä: Kytke vesijohto veden tuloaukon magneettiventtiilin 3/4" kaasuliittimeen putkella, joka kestää vesijohdon 
paineen ja joka soveltuu elintarvikekäyttöön (min. sisähalkaisija 6 mm).
Vesihanan asettaminen vesiverkkoon koneen ulkopuolelle helposti saavutettavaan paikkaan on suositeltavaa.
Anna veden tulla ulos vesiverkosta kunnes se on kirkasta täysin puhdasta.

Kuumavesisäiliön 
tilavuus:

0,8 l

Tilavuudet Kiinteän jätteen säiliö: Noin 12,5 l
Tippakaukalo Noin 0,9 l
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Standardi 
espressokahvipapusäiliö 
(tilavuudenvähentäjällä):

Noin 7,3 l (2,7 kg)

Kahvisäiliö, täysi määrä : Noin 11,6 l (4 kg)
Standardi 
juomajauhesäiliö:

Noin 2,7 l

Muut 
järjestelmän 
vaatimukset

Ympäristön lämpötila. Min. 4°C - maks. 32°C (-2/+0), 80% RH

Melotaso: A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 fB.

Muutokset mahdollisia.
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TUOTEKUVAUS

ULKOINEN KOTELO

1

2
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4
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6

Fig. 1

1- Kotelo
2- Luukku
3- Kahvisäiliö
4- Kosketusnäyttö
5- Mainosjuliste
6- Luukun lukko
7- Kuppiteline (tippakaukalo)
8- Kannualusta
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INTERAKTIIVISET ELEET
Seuraavia interaktiivisia eleitä tarvitaan laitteen navigointiin ja vuorovaikutukseen laitteen kanssa:

NapauTuS

Napauta kuvakkeita, ominaisuuksia tai objekteja aktivoidaksesi ne tai avataksesi 
kontekstivalikoita.

SIIrTämINEN / vETämINEN

Siirtääksesi / vetääksesi kuvakkeita ja objekteja kosketa ja siirrä / vedä toiseen sijaintiin.

vIErITyS

Liu'uta sormea kosketusnäytöllä oikealle, vasemmalle, ylös tai alas selataksesi arvoja, 
näyttöjä tai toimintoja.
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TOIMINTA NORMAALISSA 
KÄYTTÄJÄTILASSA
Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvaukset ja kuvakkeiden/
ruutujen järjestelyt ovat likimääräisiä ja saattavat poiketa 
koneessa näytetyistä asetuksista riippuen (asettelut, teemat ja/
tai kuvakkeet)
Normaalissa käytössä laite näyttää käytettävissä olevat 
valinnat ruudulla.
Ohjauselektroniikan havaitessa jotain tavallisesta poikkeavaa 
ruudulla näytetään vian/virheen tyypin ilmaiseva viesti:
Jotkut valinnoista voivat olla poissa käytöstä tietyn tyyppisten 
vikojen tapauksissa (esimerkiksi jauhesäiliöiden tyhjennys)

Fig. 2

1- Pääsy tilapaneeliin
2- Päivämäärän ja ajan näyttö
3- Käytettävissä olevan saldon näyttö
4- Kielen vaihdon kuvake
5- Näppäimistö
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JUOMAN TILAAMINEN
Kosketa haluttua juomaa.
Juoman mukauttamisvaihtoehdot näytetään ruudulla

Fig. 3

1- Juoman nimi
2- Juoman määrä 
3- Juoman vahvuus (vain kahvipohjaisille juomille)
4- “Annostelu”-nappula
5- “Kannu”-nappula
6- Juoman ravintosisältö 
7- “Peruuta juoma”-nappula
8- Juoman hinta (jos käytössä)

Tästä syystä:
juOma KupISSa

 - Aseta kuppi suuttimien alapuolelle
 - Muokkaa juoman ominaisuuksia makusi mukaan
 - Kosketa “Annostelu”-näppäintä
 - Juoma annostellaan

TäyTä KaNNu

 - Aseta kannu suuttimien alapuolelle
 - Muokkaa juoman ominaisuuksia makusi mukaan
 - Kosketa “Kannu”-näppäintä
 - Kosketa “Annostelu”-näppäintä
 - Juoma annostellaan muutamassa peräkkäisessä 
sykäyksessä.
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Kun juomaa annostellaan, ruudulla näytetään juoman 
valmistuksen vaiheita kuvaava animaatio.
Kosketa viihdekuvakkeita vaihtaaksesi näytettävä sisältö 
(video, sää, uutiset, ...).
Lopuksi ruudulla näytetään ilmoitus “Pick beverage” (ota 
juoma).
“Stop”-näppäimen (jos käytössä) avulla voit keskeyttää juoman 
annostelun välittömästi.

Fig. 4

1- Juoman valmistuksen animaatio
2- Viihdesisältöalue
3- Viihdekuvakkeet
4- “Stop”-näppäin

KONEEN TILA
Voit tarkistaa koneen tilan (esim. jäännössäiliön taso, säiliön 
taso) tilapaneelia käyttämällä.
Avataksesi tilapaneelin kosketa kosketusnäytön yläosaa ja 
vedä alas. 
Tilapaneeli näyttää kaukaloiden ja säiliöiden tilat:
 - Teksti tai symboli on vihreä mikäli “hälytyksiä” ei ole
 - Teksti tai symboli on punainen niiden säiliöiden tai 
jätesäiliöiden osalta, jotka ovat “esihälytystilassa” (esim. 
alhainen jauheen määrä, kiinteän jätteen säiliö täynnä)

Piilottaaksesi tilapaneelin kosketa kosketusnäytön alaosaa ja 
vedä ylös. 
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KONEEN KOTELO
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Fig. 5

1- Poistonokka
2- Sokerikannatin
3- Sekoitussuppilo vatkainkotelolla
4- Sekoitussuppilon kansi
5- Kassalaatikko (valinnainen)
6- Kuppitelineen pidätystappi
7- Tippakaukalo
8- Kahvijätesäiliö
9- Annostelupää
10- Keittimen poistoletku
11- Kahvidiffuusori
12- Keittimen tuloletku
13- Kahvisuppilo
14- Myllyn säätönuppi
15- Kahvipapujen säiliö
16- Sokeriaukko
17- Juomajauhesäiliö
18- Sokerisäiliö
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HUOLTO

HUOLTORUTIINIT

Väli Työ / Tarkistus Tarvittavat työkalut / materiaalit

Säännölliset:

Aina kun raaka-aineita tarvitsee täyttää

Koneen avaaminen ja irtikytkeminen

Jätesäiliöiden poistaminen

Juomajauhesäiliöiden täyttäminen

Kahvipapujen säiliön täyttäminen

Kuppitelineen puhdistaminen

Tippakaukalon puhdistaminen

Laitteen sisä- ja ulkopintojen 
puhdistaminen

Puhdistettujen osien kiinnittäminen

Laitteen huuhtelu

Viimeinen tarkistus

1 ämpärillinen kuumaa vettä (60-80°C) ja 
puhdistusainetta.

1 ämpärillinen puhdasta ja lämmintä 
vettä (min. 40°C)
Pehmeitä, puhtaita liinoja tai 
paperipyyhkeitä
Ainesosat
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Väli Työ / Tarkistus Vaihtosarja (hygieniasarja)

Satunnaisesti

Kerran kuussa

Juomajauhesäiliöiden puhdistaminen.

Kahvipapujen säiliön puhdistaminen.
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Fig. 6 

VIIKOITTAIN

KONEEN avaamINEN ja IrTIKyTKEmINEN

Käännä avainta myötäpäivään ja avaa 
ovi.

Mikäli virta on kytketty, varo 
koskemasta liikkuviin osiin tai 
sähkökomponentteihin

Fig. 7

SäIlIöIDEN TäyTöN valmISTElu

Poista alempi tippakaukalo ja ylempi 
levy, puhdista osat kostutetulla liinalla.

Fig. 8

Poista jätesanko ja alempi levy, tyhjennä 
kahvijäte. Puhdista poistetut osat ja 
koneen pohja kostutetulla liinalla.

Varmista että nestesäiliön anturit 
eivät ole kiinteän jätteen säiliön 
muovivuorauksen peitossa.
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Fig. 9

Nollaa tippakaukalon laskuri. Napauta 
“Empty solid waste”.

Fig. 10

juOmajauHESäIlIöIDEN TäyTTämINEN

Poista sokerisäiliö: käännä se ylös, 
vedä ulospäin ja paina sitten alla olevaa 
vihreää vipua. Aseta se pöydälle.

Fig. 11

Vedä juomajauhesäiliöiden poistoputket 
ylös.
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Fig. 12

vEDä puTKI ylöS ja pOISTa 
jauHESäIlIöT (yKSI KErrallaaN).

Juomajauhesäiliöiden tulisi olla 
etiketöity, jottei raaka-aineita 
kaadettaisi vääriin säiliöihin.

Fig. 13

Aseta säiliöt pöydälle, avaa kannet ja 
täytä ne. Puhdista säiliöiden ulkopinnat 
ennen niiden asettamista takaisin 
laitteeseen.
Toista toimenpidettä kunnes tarvittava 
määrä säiliöitä on täytetty.

Puhdista jauhesäiliötaso ja aseta säiliöt 
takaisin paikoilleen.

Fig. 14

KaHvIpapujEN SäIlIöN TäyTTämINEN

 Täytä ainesosan käytön 
mukaisesti ja ainoastaan avoimen 
kannen kautta säiliön ollessa 
laitteessa. Kun täyttäminen 
tehdään tällä tavoin, jätesäiliöiden 
ja kahvipapujen säiliön tilavuudet 
ovat tasapainossa. 
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Sulje myllyyn johtava aukko, liu'uta 
kahvisäiliö täyttöasentoon ja avaa kansi.

Fig. 15

Avaa tuotepussi, täytä kahvi ja sulje 
kannet. Puhdista säiliöiden ulkopinnat 
ennen niiden asettamista takaisin 
laitteeseen. Puhdista kahvisäiliö 
sisäpuolelta kerran kuussa.

 

Fig. 16

TIppaKauKalON puHDISTamINEN

Ruuvaa irti ulkoisen tippakaukalon 
kiinnittävä pyällys, puhdista ulkoinen 
tippakaukalo kostealla liinalla.

Aseta se takaisin paikoilleen.
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Fig. 17

TEHOPUHDISTUS

puHDISTa KaIKKI muuT OSaT

Irroita sekoituskulhojen pää, suihkuta 
sekoituskulhoon, puhdista ja pyyhi sekä 
aseta sekoituskulhojen pää takaisin 
paikalleen.

Fig. 18

Irroita sekoituskulhot ja putket; tyhjennä 
järjestelmäalue ja sekoitinlevyt

Fig. 19

Poista kuumavesi- ja diffuusoriletkut, 
poista ne etuvarresta, poista diffuusori 
suutintuesta.
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Fig. 20

Ruuvaa irti pyällykset jotka kiinnittävät 
suutintuet etutankoon. 

Fig. 21

Poista kaikki letkut, keitinkansi sekä 
kahvijauhesuppilo. Poista keitin. 

Fig. 22

Pese osat käyttäen puhdistusaineita, 
lopuksi pese ne puhtaalla vedellä.
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Kuivaa osat tarkasti: sekoittimien 
päät, poistojärjestelmän osat, 
kahvijauhesuppilo sekä keitin.

Aseta kuivatut osat takaisin paikoilleen. 
Ole tarkkaavainen letkujen sijoittelun 
suhteen.

Aseta kaikki säiliöt takaisin paikoilleen, 
avaa kahvisulkimet.

Paina jauhesäiliöiden ulostulot alas.

Fig. 23

laITTEEN HuuHTElu

Huuhtelua varten: sulje luukku (tai 
simuloi luukun sulkemista asettamalla 
keltainen avain aukkoon), valitse 
“Wittenborg”, sitten “Maintenance” ja 
“Daily operations”.

Fig. 24

Valitse huuhtelu ja paina OK.
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Fig. 25

Puhdista luukun sisä- ja ulkopuoli 
kostealla liinalla.

Fig. 26

Puhdista koko kotelo kostealla liinalla.
Fig. 27

Täytä HACCP-asiakirja. Poista keltainen 
avain, sulje luukku ja käynnistä kone.



24 12-2015 H0502FI00

ylEISET OHjEET

Laite tulee aina kytkeä pois päältä 
ennen sellaisten säätötoimenpiteiden 
aloittamista, jotka edellyttävät yksikön 
osien poistamista.

 - Seuraavilla sivuilla kuvattuja 
toimenpiteitä tulee suorittaa ainoastaan 
ammattitaitoinen henkilö, joka on 
koulutettu automaatin asianmukaiseen 
käyttöön voimassa olevien standardien 
mukaisesti, ja tuntee laitteen 
toiminnan sähköturvallisuuden sekä 
turvallisuusmääräysten näkökulmasta.

Kahvimyllyssä on anturi, joka laskee 
terien kierrosmääriä ja välittää tiedon 
laitteen hallintaohjelmistolle, joka 
määrittää kierrosten määrän ja täten 
kahvin grammamäärän jokaiselle 
valinnalle.
Ohjelmoinnin kautta on mahdollista 
asettaa jauhetun kahvin grammamäärä 
(6 g-15 g) jokaiselle valinnalle (myllyn 
kierrokset). 

Tärkeää
Älä koskaan koske myllyn 
säätönuppiin. Kutsu aina 
teknikko myllyn säätämistä / 
kalibrointia varten!

 Mylly tarvitsee 50 valintaa 
“sisäänajoa” varten. Tämän 
jakson jälkeen kahvin tason 
tunnistus vakautuu. 
Täysinäinen kahvipapujen 
säiliö sisältää 250-300 valintaa, 
joten myllyn pitäisi olla 
“sisäänajettu” oikein siihen 
mennessä kun kahvipapujen 
säiliö tyhjenee ensimmäisen 
kerran.
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Fig. 28

ENNAKOIVA HUOLTO

vaIHDa KEITTImEN alEmpI O-rENgaS 
ja alEmpI KaHvISuODaTIN

 - Poista keitin. 
 - Käännä keitinyksikköä sopivaan 
asentoon suodattimen poistamiseksi.
 - Ruuvaa irti alempi metallisuodatin. 

Fig. 29

 - Ruuvaa irti alempi metallisuodatin.

Fig. 30

 - Poista alemman suodattimen kiinnitin 
(pidä alempi mäntä painettuna alas).
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Fig. 31

 - Poista O-rengas.

Fig. 32

 - Aseta alemman suodattimen kiinnitin 
takaisin paikoilleen.

Fig. 33

 - Aseta uusi metallisuodatin, uusi ruuvi 
tiivistellä ja kiinnitä se.  

a

b

a

b
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Fig. 34

vaIHDa ylEmpI KaHvISuODaTIN, 
KEITTImEN ylEmpI O-rENgaS ja 
KEITTImEN pOISTOauKON O-rENgaS

 - Poista keitin.
 - Löysennä ylemmän männän käsiruuvia 
ja vedä muoviavain ulos aukosta.

Fig. 35

 - Käännä mäntää ja irroita molemmat 
ruuvit vuorotellen molemmilta puolilta.

Fig. 36

 - Kierrä vihreä muovirengas auki ja 
poista suodatin sekä sininen O-rengas.

a

b

a

b
a b c
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Fig. 37

 - Poista pieni O-rengas pienellä 
ruuvimeisselillä.

Fig. 38

 - Aseta uusi O-rengas.

                      

YLÄ

ALA

Fig. 39

 - Aseta ylemmän suodattimen kiinnitin 
takaisin keittimeen, varmista että se on 
asetettu oikein, litteä puoli ylöspäin.

a

b

a

b
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F

Fig. 40

 - Aseta uusi metallisuodatin vihreään 
renkaaseen ja käännä rengasta 
mäntään kunnes se pysähtyy. (kuv. 
41 - a) Varmista että suodattimeen 
kaiverrettu „F“-kirjain on ulkopuolella 
(kuv. 41 - b)

Fig. 41

 - Aseta sininen O-rengas takaisin 
paikoilleen tai aseta uusi sininen 
O-rengas

Fig. 42

 - Aseta aluslevy uutoskammioon. 

a

b

a

b
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Fig. 43

 - Käännä keittimen sivukahvoja 
sulkeaksesi sen; pidä yksikkö tässä 
asennossa yhdellä kädellä ja kiristä 
vuorotellen yläosan kaksi ruuvia. 
Varmista että ruuvit ovat kiristetty 
kunnolla.

Fig. 44

 - Siirrä ylämännän kiinnitin 
'kotiasentoon', kiinnitä se vihreällä 
avaimella ja kiinnitä pyällys.

Fig. 45

 - Mikäli kaapimen jousi putoaa, kiinnitä 
se takaisin paikoilleen osoitetulla 
tavalla.

a

b
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Fig. 46

 - Aseta ylemmän suodattimen kiinnitin 
keitinyksikköön.

Fig. 47

 - Avaa keitin ja vedä kaavin ulos käsin.
 - Sijoita keitinyksikkö takaisin paikalleen.
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Fig. 48

vaIHDa myllyN TEräT

 - Poista myllyn kannatin laitteesta: 
 - Sulje suljin.
 - Vedä kahvisäiliötä ulospäin.
 - Poista kannatin.
 - Kytke sähkökaapelit irti.

Fig. 49

 - Poista itsesäätyvä ruuvi 
kuusiokoloavaimella.
 - Kierrä auki ja poista ylälevyn kannatin.

Fig. 50

 - Kierrä auki levyn kolme kiinnitysruuvia 
ja vedä se ulos.

a

b
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Fig. 51

 - Aseta takaisin ja kiristä ylälevyn 
kiinnitin, sulje se ja avaa kymmenen 
hammasta taaksepäin alemman myllyn 
asemasta.
 - Aseta itsesäätyvä ruuvi takaisin 
kuusiokoloavaimella.
 - Aseta ja kiinnitä itsesäätyvän ruuvin 
lukkorengas.



34 12-2015 H0502FI00

SÄHKÖTAULU
Avaa sähkötaulu poistamalla liukenevien tuotteiden säiliöt.
Poista säiliöt ja sähkötaulun metallikansi.
Sulakkeita voidaan käsitellä sähkötaulun kannessa olevan 
luukun kautta.
Elektroniset kortit on suunniteltu käytettäviksi useissa konemal-
leissa.
Jos vaihdat ne, tarkista kortin kokoonpano ja lataa asianmukai-
nen ohjelma.

1

2

5

67

3

4

Fig. 52

1- Häiriöneston suodatin
2- Aktivointikortti
3- ExEcutivE-kolikkorasian muuntaja (jos varusteena)
4- Lämmittimen ohjauskortti
5- Virtalähdekortti
6- Muuntajan pääsulake
7- Muuntajan apusulake
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AKTIVOINTIKORTTI
Korttiin syötetään 24 V:n sähköä.
Sähköä syötetään virtalähdekortista.
Kortti on sijoitettu koneen sähkötauluun ja sillä hallitaan:
 - eri käyttöyksiköiden käyttöönottoa
 - anturien ohjaussignaaleja (taso, läsnäolo jne.)

Merkkivalot:
 - DL1 (18) vihreä merkkivalo
 - DL2 (30) vihreä merkkivalo vilkkuu normaalitoiminnan aikana
 - DL3 (15) keltainen merkkivalo osoittaa +5 Vdc:n sähköä
 - DL4 (29) keltainen tilavuusmittarin pulssit -merkkivalo
 - DL5 (28) ei käytössä
 - DL6 (33) ei käytössä
 - DL7 (32) punainen merkkivalo osoittaa lämmittimen vastuk-
sen toimintaa
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Fig. 53

1- (J11) Lämmittimen ohjauskortti / lämmittimen tunnistin
2- (J14) Ylätaulun katkaisin
3- (J16) Vaihtorahan palautuksen moottori
4- (J6) Tuuletin / tasotunnistimien sähkö
5- (J15) Ei käytössä
6- (J18) Motorisoidut annostelijat / jauhatuksen säätömoottori
7- (J9) Värähtelypumppu
8- (J8) Kahvin jauhain / kahvin irrotuksen sähkömagneetti
9- (J19) Teen motorisoitu annostelija / Keitinyksikön moottori 

Keitinyksikön moottorin ohjaus
10- Suojarele 24V
11- Suojarele 24V
12- (JP1) Ei käytössä
13- (J21) Jäähdytysyksikkö (jos varusteena)
14- (JP3) valvontapiirin oikosulkupala (kiinni) 
15- (DL3) Keltainen 5 v-merkkivalo
16- (J12) Solenoidiventtiilit (liukenevat juomat ja pää) / Sekoitin 
17- (J3) Upkey
18- (DL1) Vihreä merkkivalo
19- (J10) Nestejäämien altaan kosketin / annostelutilan valo
20- (J5) Kortin 24 V:n sähkö
21- (J7) Ei käytössä
22- (J2) can-väylä
23- (J1) can-väylä
24- (JP2) can-väylän oikosulkupala (auki)
25- (J13) Tilavuusmittari / tasotunnistimet
26- (J20) Vaihtorahan palautusnäppäin / vaihtorahan palautuksen moottorin 

epäkesko
27- (J4) Ei käytössä
28- (DL5) Ei käytössä
29- (DL4) Keltainen tilavuusmittarin pulssit -merkkivalo
30- (DL2) Vihreä run-merkkivalo
31- (J17) Teen keitinyksikön moottorin epäkeskot / Air-break-mikrokytkin 

Nestejäämien altaan mikrokytkin
32- (DL7) Ei käytössä
33- (DL6) Punainen lämmittimEn lämmitys -merkkivalo

rElEIDEN TOImINNOT

käyttöyksikkö
RL1 Kahvin jauhain 
RL2 Kahvin irrotuksen sähkömagneetti (jos varusteena)
RL3 Kahvin jauhain 2*
RL4 Kahvin irrotuksen sähkömagneetti 2 (jos varusteena)
RL5 Pumppu
RL6 ei käytössä
RL7 ei käytössä
RL8 ei käytössä

* mallit, joissa kaksi kahvipapujen annostelijaa
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KOSKETUSNÄYTÖN CPU-KORTTI
Korttiin syötetään 24 V:n sähköä.
Sähköä syötetään virtalähdekortista.
Kortti on sijoitettu luukkuun ja se hallitsee:
 - kosketusnäyttöä
 - maksujärjestelmiä (jos varusteena)
 - mekaanista iskulaskuria (jos varusteena)
 - koneen valaisua
 - kuppitunnistimia
 - Ethernet-yhteyttä
 - langatonta ja/tai Bluetooth-moduulia (jos varusteena)
 - IrDA-korttia (jos varusteena)

Kortissa on kolme merkkivaloa, jotka ilmoittavat seuraavat tilat:
 - Korttiin syötetään sähköä (pOweR 24 V -merkkivalo).
 - Kortti toimii (RUN-merkkivalo)
 - Kortti on käynnistetty uudelleen (ReSeT-merkkivalo)
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Fig. 54

1- (J16) 24 Vdc:n sähkö
2- (J14) Ei käytössä
3- (J7) Ei käytössä
4- (J25) Ei käytössä
5- (J17) Ei käytössä
6- (J26) Ei käytössä
7- (J10) Ei käytössä
8- (J29) can-väylä
9- (J21) Ethernet-liitin
10- (JP3) Oikosulkupala .....
11- (J28) Ei käytössä
12- (J27) Kuppitunnistimet / valaisun merkkivalo / mekaaninen iskulaskuri
13- (J31) Ei käytössä
14- (JP1) Oikosulkupala kiinni
15- Kosketusnäytön hallintamoduuli
16- Langaton ja/tai Bluetooth-moduuli (jos varusteena)
17- sim carD -paikka
18- (SW2) Mikrokytkin 
19- (SW1) Painike 
20- SD-kortin paikka
21- (J11) Ei käytössä
22- (J9) usB-liitin
23- (J22) RS232-sarjaliitin
24- run-merkkivalo
25- rEsEt-merkkivalo
26- powEr 24v -merkkivalo
27- (J20) Ei käytössä
28- (J13) Maksujärjestelmät
29- (J24) IrDA-kortti
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VIRTALÄHDEKORTTI
Korttiin syötetään 230 V∿:n sähköä.
Kortti syöttää sähköä ohjauselektroniikkaan (24 V) ja kosketus-
näyttöön.
Kortti on sijoitettu koneen sähkötauluun.

1

2

J2

J1

Fig. 55

1- (J2) Liitin 24 Vdc
2- (J1) Sähköliitin 230 Vac
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LÄMMITTIMEN OHJAUSKORTTI
Kortti ohjaa lämmittimen vastuksen käyttöönottoa ja käytöstä 
poistoa.

J1

J2

1

2

Fig. 56

1- (J1) Kortin ohjausliitin
2- (J2) Lämmittimen vastuksen sähköliitin
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Liite
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VESIPIIRI
mallI, jOSSa Z4000 ES-fb

Fig. 57

1- VEDEN SISÄÄNMENON SOLENOIDIVENTTIILI
2- SUODATIN
3- AIR-BREAK
4- LÄMMITIN
5- SOLENOIDIVENTTIILIT
6- KEITINYKSIKÖN SOLENOIDIVENTTIILI
7- KEITINYKSIKKÖ
8- LAAJENNUSSUUTIN
9- SEKOITIN
10- PUMPPU
11- OHITUS
12- ANNOSTELUSUUTTIMET
13- TILAVUUSMITTARI
14- NESTEJÄÄMIEN ALLA
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VESIPIIRI
mallI, jOSSa Z4000
Fig. 58

1- VEDEN SISÄÄNMENON SOLENOIDIVENTTIILI
2- SUODATIN
3- AIR-BREAK
4- LÄMMITIN
5- SOLENOIDIVENTTIILIT
6- KEITINYKSIKÖN SOLENOIDIVENTTIILI
7- KEITINYKSIKKÖ
8- SEKOITIN
9- PUMPPU
10- OHITUS
11- ANNOSTELUSUUTTIMET
12- TILAVUUSMITTARI
13- NESTEJÄÄMIEN ALLAS
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VESIPIIRI
KaluSTE
Fig. 59

1- IMUPUMPPU
2- VESISÄILIÖ
3- NESTEJÄÄMIEN KERÄYSASTIA
4- KONEESEEN
5- NESTEJÄÄMIEN ALTAAN TYHJENNYSPUTKI
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Ohjelmointia
koskevia huomautuksia

Seuraavassa selostetaan saatavilla olevat toiminnot.
Niihin sisältyy toimintoja, joita mallikohtaisen määrityksen (si-
joittelu) tai käyttäjäprofiilin vuoksi ei käytetä.
Seuraavassa selostetaan lyhyesti tärkeimmät toiminnot, jotka 
ovat hyödyllisiä koneen toiminnan parempaan hallintaan. Se-
lostuksen järjestys ei välttämättä vastaa valikkojen järjestystä.
Ohjelmaversio voidaan päivittää sopivalla järjestelmällä (tieto-
kone, USB-muistitikku tms.).
Kuvakkeiden/näyttösivujen esitykset ja sijoittelut käyttöop-
paassa ovat viitteellisiä ja saattavat poiketa koneen todellisista 
kuvakkeista/näyttösivuista riippuen tehdyistä asetuksista (sijoit-
telu, aiheet ja/tai kuvakkeet).

OHJELMOINTIVALIKKOJEN AVAUS
Avaa koneen valikot (luukku kiinni) koskettamalla valintasivun 
vasemmassa yläreunassa olevaa logoa ja painamalla sitä 3 
sekuntia.
Kun luukku avataan, kone saattaa pyytää salasanaa ohjelmoin-
tivalikkojen avaamiseksi.
Anna salasana avataksesi siihen liittyvät valikot.
Salasanat (oletus) ovat seuraavat: 
 - Teknikko (4444)
 - Jälleenmyyjä (3333)
 - Täyttäjä (2222)
 - Käyttäjä (1111)

Näytölle avautuu pääsivu.
Kosketusnäyttö pyrkii näyttämään sivuselausvalikon ja toimin-
tojen parametrit samalla sivulla.
Joissakin mukautetuissa asetuksissa (esim. suuremmat merkit) 
ei ehkä näytetä kaikki toimintoja ja/tai parametreja: riittää, kun 
selaat näyttösivua.
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Fig. 60

1- Hakukenttä
2- Sivuselausvalikko
3- poistu-kuvake
4- suosikit-kuvake
5- Numeronäppäimistö
6- Viestipalkki
7- Tietoalue
8- Viestialue
9- Vika-alue
10- Huolto- ja pesutietojen alue

HaKuKENTTä 
Toiminnon haku nimellä.
Kosketa asettaaksesi näppäimistön näytölle.
Kirjoita toiminnon nimi. Kirjoituksen aikana näytetään toiminnot, 
jotka sisältävät kirjoitetun tekstin.
Valitse hakutuloksista haluttu toiminto.

SIvuSElauSvalIKKO

Nykyisellä käyttäjäprofiililla saatavilla olevat toiminnot ja Eteen/
takaisin-näppäimet

pOISTu-KuvaKE

Poistaa ohjelmointivalikoista asetuksia tallentamatta.
Näytölle avautuu valintasivu.
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SuOSIKIT-KuvaKE

Suosikit ovat linkkejä usein käytettyihin toimintoihin. 
Kun toiminto on lisätty suosikkeihin, se voidaan valita nopeasti 
asettamalla suosikit näytölle ja koskettamalla toimintoa.
Kuvake avaa sivun, jolla on usein käytetyt ja suosikkeihin tal-
lennetut toiminnot.
TOImINNON lISäyS SuOSIKKEIHIN 

Kun toiminto on avattu, kosketa viestipalkin kuvaketta . 
Kuvake vaihtaa väriä (käytössä).
TOImINNON pOISTO SuOSIKEISTa

 - Kosketa suosikeissa poistettavaa toimintoa ja toiminto ava-
taan.

 - Kosketa viestipalkin kuvaketta .  
Kuvake vaihtaa väriä (poistuu käytöstä).

NumErONäppäImISTö

Käytä näppäimistöä syöttääksesi valikkojen avaukseen tarvitta-
van käyttäjäprofiilin mukaisen salasanan. 
Käyttäjäprofiilit sallivat ainoastaan käyttäjäprofiiliin liittyvien 
toimintojen avauksen.

vIESTIpalKKI

Sisältö:
 - tiedotuskuvakkeet (vedentaso, käytettyjen patruunoiden taso, 
jauheiden taso jne.). 
Kosketa kuvakkeita saadaksesi tilatietoja.
 - Valikkojen avausprofiili (teknikko jne.). 
Saatavilla olevat valikkotoiminnot riippuvat käytetystä profiilis-
ta. 
Yhden profiilin toimintoja ei välttämättä voida käyttää toisella 
profiililla.
 - kielikuvake 
Viestien näyttökieli voidaan vaihtaa koskettamalla lippukuva-
ketta.
 - lisää/poista suosikkeja -kuvake

TIETOaluE

Koneeseen liittyvät tiedot
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vIESTIaluE

Tiedotusviestejä, esim. suosituimpien valintojen tilastot.

vIKa-aluE

Koneen viat

HuOlTOTIETOjEN aluE

Huoltovälejä koskevat tiedot.
Näppäimet:
 - Huoltoilmoitus: asettaa nykyisen päivämäärän/kellonajan 
viimeiseksi huoltopäivämääräksi.

ARVOJEN SYÖTTÖ
Arvot syötetään/muutetaan ohjelmointivalikkojen sisällä seu-
raavasti:

NäppäImISTö

1 2 3 4 95 6 7 8

Fig. 61

1- Syöttää seuraavan merkin suuraakkosena (shift)
2- Vaihtaa numero/symbolinäppäimistön kirjainnäppäimistöksi
3- Vaihtaa kirjainnäppäimistön numero/symbolinäppäimistöksi
4- Kaikki merkit suuraakkosina (caps lock)
5- Siirtää kohdistinta tekstissä
6- Syöttää uuden rivin (teksti kahdelle riville)
7- Vahvistaa arvot
8- Mitätöi arvojen syötön ja sulkee näppäimistön
9- Poistaa edellisen merkin (back space)
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NumErONäppäImISTö

1

2

3

Fig. 62

1- Vahvistaa arvot
2- Poistaa edellisen arvon (back space)
3- Mitätöi arvojen syötön ja sulkee näppäimistön

valINTaruuTu (cHEcKbOx)
Kosketa valintaruutua ottaaksesi toiminnon käyttöön / poistaak-
sesi sen käytöstä.

Fig. 63

alaSvETOlISTaT (DrOp-DOwN lIST)
Kosketa avataksesi alasvetolistan ja valitse arvo.

Fig. 64

arvOvalITSImET (valuE pIcKErS)
Selaa valitaksesi halutun arvon.

Fig. 65
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PÄIVITTÄISTOIMINNOT
Ryhmittää kaikki päivittäistoiminnot (pesut, laskureiden nolla-
ukset jne.)
pESu
Toimintayksiköiden (keitin, sekoitin jne.) automaattiset pesu- ja 
huuhtelutoiminnot.
Kosketa pestävien osien kuvakkeita.
TäyTTö
Jos esihälytyksen hallinta on pois käytöstä, toimintoa ei voida 
käyttää.
Toiminnon avulla säiliöiden esihälytyksiä hallitaan oikein (jos 
käytössä).
Täytä säiliö tuotteella ja ilmoita täytetyn tuotteen määrä.

KäyTETTyjEN paTruuNOIDEN allaS
Nollaa laskuri, joka hallitsee käytettyjen patruunoiden altaan 
Altaat täynnä -ilmoitusta.
Nollaa laskuri aina, kun tyhjennät käytettyjen patruunoi-
den altaan, jotta esihälytysten hallinta tapahtuu oikein.

raHaN HallINTa
Käytössä ainoastaan malleissa, joissa on maksujärjestelmä.
Toiminnon avulla voidaan:
 - tyhjentää kolikot putkista
 - syöttää kolikkoja vaihtorahan palautustoimintoa varten
 - tarkistaa rahan kokonaismäärä kolikkorasiassa
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VALINTOJEN ASETUKSET

NäyTöN SIjOITTElu
Valitse normaalikäytön aikana näytettyjen valintojen sijoittelu 
esiasetetuista.
Lisäksi valintajärjestystä voidaan vaihtaa vetämällä valinnan 
kuvake uuteen asentoon.
Kosketa Tallenna-näppäintä vahvistaaksesi valinnan.
juOmaT
Sivulta voidaan:
 - luoda uusia juomia
 - poistaa juoma
 - kopioida ja mukauttaa juoma

juOmaN muuTOS

Sivulta voidaan:
 - Muuttaa normaalikäytössä näytettyjen juomien nimet
 - Määrittää juomalle käytettävä resepti
 - Muuttaa valinnan kuva normaalikäytössä. 
Kosketa kuvaa avataksesi uuden käytettävän kuvan valintasi-
vun.
 - Luoda multimediasisältöjen esityslista, joka näytetään annos-
telun aikana. 
Ota multimediasisältö käyttöön / poista se käytöstä kosketta-
malla multimediasisällön ruutua esityslistassa. 
Multimediasisällön käyttöönotto / käytöstä poisto ilmoitetaan 
ruudun muuttuneella värillä.
 - Annostella koevalinta.
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rESEpTIT
Sivulta voidaan:
 - Muuttaa valintojen reseptit (käytetyt, saatavilla ja ei saatavil-
la).
 - Poistaa resepti.
 - Kopioida ja mukauttaa resepti.
 - Luoda uusi resepti. 
Luotu uusi resepti tallennetaan Ei saatavilla -luokkaan.
 - Hakea reseptejä nimellä.

uuDEN rESEpTIN luONTI

Reseptien pääsivulta:
 - Kosketa Uusi resepti.

Näytölle avautuu sivu, jolta voidaan:
 - Antaa nimi uudelle reseptille.
 - Asettaa odotusaika (sekunteja) juoman ulostulon lopusta Ota 
juoma -viestin näyttöön. 
Odotusaikana putket tyhjentyvät ja valuttavat juomapisarat 
kuppiin.

 - Ottaa juoman ulostulon aikana käyttöön mahdollisuus kes-
keyttää ulostulo ennen sen päättymistä. 
Annostelusivulla näytetään Stop-näppäin.
 - Asettaa käytetyn lasin tilavuus viitteellistä lasin sisältämän 
juomamäärän esitystä varten. 
Jos juomamäärä ylittää lasin asetetun tilavuuden, näytöllä 
annetaan virheviesti.
 - Jatkuvien annostelujen määrä kannun täyttämiseksi
 - Koskettaa Lisää uusi reseptin muodostavien tuotteiden lisää-
miseksi (esim. kahvi, kaakao jne.). 
Parametrisivut vaihtelevat lisätyn tuotteen mukaisesti (espres-
sokahvi, Fresh brew -kahvi, liukenevat jauheet jne.).
 - Lisätä tarvittaessa juoman esivalintoja (esim. sokeri) ja aset-
taa siihen liittyvä mahdollinen juoman hinnan lisäys.
 - Tallentaa asetukset ja palata pääsivulle.

Pääsivulta voidaan annostella koevalinta Reseptin testi -toimin-
nolla luodun reseptin tarkistamiseksi.
Reseptiä voidaan muuttaa koevalinnan jälkeen.
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rESEpTIN muuTOS

Reseptisivulta voidaan:
 - Muuttaa reseptin nimi.
 - Asettaa odotusaika (sekunteja) juoman ulostulon lopusta Ota 
juoma -viestin näyttöön. 
Odotusaikana putket tyhjentyvät ja valuttavat juomapisarat 
kuppiin.
 - Ottaa juoman ulostulon aikana käyttöön mahdollisuus kes-
keyttää ulostulo ennen sen päättymistä. 
Annostelusivulla näytetään Stop-näppäin.
 - Asettaa käytetyn lasin tilavuus viitteellistä lasin sisältämän 
juomamäärän esitystä varten. 
Jos juomamäärä ylittää lasin asetetun tilavuuden, näytöllä 
annetaan virheviesti.
 - Jatkuvien annostelujen määrä kannun täyttämiseksi
 - Lisätä muita liukenevia tuotteita reseptiin (esim. kaakao mai-
dolla tms.).
 - Lisätä tarvittaessa juoman esivalintoja (esim. sokeri) ja aset-
taa siihen liittyvä mahdollinen juoman hinnan lisäys.

Muuta yksittäisten tuotteiden asetuksia (esim. veden tai jau-
heen määrä) seuraavasti:
 - kosketa tuotepalkkia (esim. maito, kaakao) muuttaaksesi 
perus- ja edistyneet parametrit.
 - kosketa Edit muuttaaksesi tuotteen parametrit

Kun olet muuttanut parametrit, tallenna asetukset ja palaa 
pääsivulle.
Pääsivulta voidaan annostella koevalinta Reseptin testi -toimin-
nolla muutetun reseptin tarkistamiseksi.

Fig. 66
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pEruSparamETrIT

Voit tehdä seuraavia muutoksia:
 - aineosan nimi
 - vesiannos
 - lisätä / poistaa aineosa
 - muuttaa aineosan määrä

Reseptiin voidaan luoda ja/tai lisätä mukautuksia (maito, sokeri 
tms.).
Mukautuksilla voidaan asettaa tuoteannoksen muutos ja valin-
nan hinnan muutos.

ESprESSON EDISTyNEET paramETrIT

alOITuSvIIvE

Asettaa aineosan viiveajan; viive on hyödyllinen luotaessa 
useista aineosista muodostuva resepti.
Esim. luotaessa resepti “Espresso maidolla” espresson ja mai-
don annostelujen välille voidaan asettaa viiveaika.
Se voi olla hyödyllinen juoman saamiseksi houkuttelevamman 
näköiseksi.
paTruuNaN purISTuS

Ylämäntä puristaa patruunaa mekaanisesti, niin että vesi pois-
tuu siitä ennen käytettyjen patruunoiden altaaseen toimitusta.
 - ON: patruunan puristus käytössä
 - OFF: patruunan puristusta ei suoriteta
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SquEEZE DOwN fOrcE

Asettaa ylämännän käyttämän voiman patruunan puristukseen 
annostelun lopussa.
SquEEZE rEST fOrcE

Asettaa patruunan puristusvoiman suoja-arvon.
Huomio!!!
Tämän arvon tulee olla suurempi tai yhtä suuri kuin 
squeeze down force.

ESIKEITTOaNNOS

Asettaa esikeittämisen aikana käytettävän vesimäärän (ml).
ESIKEITTOaIKa

Asettaa esikeittoajan (sekunnin kymmenesosia) ennen varsi-
naista keittämistä.
currENT prOfIlE

Asettaa 3 paineprofiilia espresson keittoon:
 - High
 - Medium
 - Low

Jos asetus on low (alhainen), näytöllä näytetään parametrit 
keittämiselle alhaisella paineella (katso fresh brew -parametrit).
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EDISTyNEET frESH brEw -paramETrIT 
alOITuSvIIvE

Asettaa seuraavan aineosan viiveajan; viive on hyödyllinen 
luotaessa useista aineosista muodostuva resepti.
Esim. luotaessa resepti Fresh brew -kahvi maidolla kahvin ja 
maidon annostelujen välille voidaan asettaa viiveaika. 
paTruuNaN purISTuS

Ylämäntä puristaa patruunaa mekaanisesti, niin että vesi pois-
tuu siitä ennen käytettyjen patruunoiden altaaseen toimitusta.
 - ON: patruunan puristus käytössä
 - OFF: patruunan puristusta ei suoriteta

SquEEZE DOwN fOrcE

Asettaa ylämännän käyttämän voiman patruunan puristukseen 
annostelun lopussa.
SquEEZE rEST fOrcE

Asettaa patruunan puristusvoiman suoja-arvon.
Huomio!!!
Tämän arvon tulee olla suurempi tai yhtä suuri kuin 
squeeze down force.

SquEEZE STarT 
Parametrilla (keittoajan %) voidaan määrätä, kuinka kauan 
keittäminen tapahtuu alhaisella paineella (freshbrew) ja kuinka 
kauan korkealla paineella (espresso).
Parametrin muutos aiheuttaa vaahdon puuttumisen tai sen 
määrän vaihtelun juomassa.
Esim:
 - arvo 100 % tarkoittaa, että keittäminen tapahtuu alhaisella 
paineella (fresh brew) 100 % annosteluajasta (ei vaahtoa 
lasissa)
 - arvo 80 % tarkoittaa, että keittäminen tapahtuu alhaisella 
paineella (fresh brew) 80 % annosteluajasta ja loput 20 % 
keittoajasta tapahtuu korkealla paineella (vaahtoa lasissa).

K cONvErSION facTOr 
Asettaa FB-venttiilin avauksen viiveajan (uuttopaineen laskemi-
seksi) suhteessa solenoidiventtiilin/pumpun käynnistymiseen.
Korkeampi arvo saa aikaan korkeamman keittopaineen alussa.
Arvo 0 poistaa toiminnon käytöstä.
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valvE OpEN pErIOD

Asettaa FB-venttiilin avausvälit uuttopaineen laskemiseksi.
valvE OpEN DuTy

Ainoastaan fresh brew -valinnat.
Asettaa FB-venttiilin avausajan uuttopaineen laskemiseksi.
Arvo ilmaistaan prosentteina value open period -arvosta.

2

3

4

1

Fig. 67

1- Ulostuloaika
2- K conversion factor
3- Valve open period
4- Valve open duty

lImIT TacHO valuE

Asettaa ylämännän korkeuden kammiossa alhaisella paineella 
keittämisen aikana (fresh brew).
Oletusasetus 430.
Noin 1023 arvo tarkoittaa, että ylämäntä on hyvin lähellä ala-
mäntää.
Huomio!!!
Oletusasetusta alhaisempi arvo saattaa aiheuttaa kuu-
man veden vuotamista keitinyksiköstä.
ESIKEITTOaNNOS

Asettaa esikeittämisen aikana käytettävän vesimäärän (ml).
ESIKEITTOaIKa

Asettaa esikeittoajan (sekunnin kymmenesosia) ennen varsi-
naista keittämistä.
currENT prOfIlE

Asettaa 3 paineprofiilia espresson keittoon:
 - High
 - Medium
 - Low

Jos asetus on low (alhainen), näytöllä näytetään parametrit 
keittämiselle alhaisella paineella (katso fresh brew -parametrit).
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pIKajuOmaN EDISTyNEET paramETrIT

alOITuSvIIvE

Asettaa aineosan viiveajan; viive on hyödyllinen luotaessa 
useista aineosista muodostuva resepti.
Esim. luotaessa resepti Kaakao maidolla kaakaon ja maidon 
annostelujen välille voidaan asettaa viiveaika.
Se voi olla hyödyllinen juoman tekemiseksi houkuttelevamman 
näköiseksi.
SEKOITTImEN vIIvE

Asettaa sekoittimen käynnistyksen viiveajan suhteessa veden 
annosteluun.
mIxEr abSOluTE mIx TImE

Sekoituksen kesto voidaan asettaa pumpun/venttiilin käyttöön-
ottoajasta riippumatta. 
Sekoitusaika asetetaan millisekunneissa ja lasketaan pumpun/
solenoidiventtiilin käyttöönottohetkestä alkaen.
rElaTIvE mIxEr TImE

Sekoitusaika voidaan asettaa pidemmäksi tai lyhyemmäksi 
suhteessa pumpun/solenoidiventtiilin pysäytysaikaan.
Sekoitusaika asetetaan millisekunneissa ja lasketaan pumpun/
venttiilin käyttöönottohetkestä alkaen.

SEKOITuSNOpEuS (lOw / mEDIum / HIgH)
Sekoitusnopeus voidaan määrittää tuotteelle halutun ulkonäön 
perusteella.
waTEr quEuE

Pidentää sekoittimen huuhteluveden annostusta sekoituksen 
lopussa. 
Asettaa vesimäärän (tilavuusmittarin pulssit).
jauHEEN NOpEuS 
Asettaa motorisoidun annostelijan toimintanopeuden virtaus-
määrän määrittämiseksi.
pOwDEr DElay

Liukenevan juomajauheen annostelulle voidaan asettaa vii-
veaika suhteessa veden annosteluun sekoittimeen (pumpun/
solenoidiventtiilin käyttöönotto).
STEp

Liukenevan juomajauheen annostelu tapahtuu ajoittain saman-
aikaisesti veden annostelun kanssa.
Aseta jauheen annostelujen määrä.
KOfEIINITON jaKSO

Liukeneva juomajauhe annostellaan ennen vettä, jotta juoma 
näyttää houkuttelevammalta.
Käyttöönottoa suositellaan liukenevalle kahville.
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aINEOSaSäIlIöT
Näyttää koneen sijoittelun mukaisen tuotesäiliöiden sivun.
Sille voidaan syöttää jokaisen aineosan ravintoarvot ja kuva 
(esim. tuotemerkki).
Kosketa säiliötä tehdäksesi seuraavat muutokset:
 - Motorisoidun annostelijan / säiliön yhdistelmä (kaakao, esp-
resso, espresso 2 jne.) 
Katso koneen annostaulukosta vastaavuudet.
 - Aseta säiliön maksimitilavuus hallitaksesi tuotteen loppumi-
sen esihälytyksiä.
 - Muuta säiliöön yhdistetty väri. 
Kosketa Vaihda väri muuttaaksesi säiliöön yhdistetyn värin. 
Näytölle avautuu uuden värin esikatselu.
 - Kalibroi kahvinpapujen jauhatusta.  
Kalibroinnin avulla voidaan säätää kahvin jauhaimen toiminta-
nopeutta jauhettujen grammojen osalta. 
Suorita kalibrointi seuraavasti: 
- Käynnistä kalibrointi. Kahvipapuannos jauhetaan ja poiste-
taan. 
- Punnitse jauhettu kahvi. 
- Syötä mitattu paino.

 - Kalibroi liukenevien juomien ja esijauhetun kahvin motorisoitu 
annostelija.  
Kalibroinnilla säädetään motorisoidun annostelijan toiminta-
nopeus virtausmäärän (g/s) määrittämiseksi. 
Suorita kalibrointi seuraavasti: 
- Annostele jauhe miniminopeudella. 
- Punnitse annosteltu liukeneva juomajauhe. 
- Syötä mitattu paino. 
- Annostele jauhe maksiminopeudella. 
- Punnitse annosteltu liukeneva juomajauhe. 
- Syötä mitattu paino.

Kosketa Tallenna vahvistaaksesi muutokset.
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mEKaaNINEN SIjOITTElu
Esittää koneen kokoonpanon mekaanisen sijoittelun.
Näytölle asetetaan säiliöiden ja tärkeimpien toimintayksiköiden 
sijoittelu.
Ohjelmistoon voidaan ilmoittaa koneen uudet mekaaniset 
asetukset.
Siihen voidaan ilmoittaa seuraavat tiedot:
 - säiliön sisältämä tuote
 - keitinyksikön tyyppi
 - onko sekoittimen tilalle asennettu TeeNkeITIN tai päinvastoin
 - onko luukun sisäpuolelle kiinnitetty lisäsäiliöitä
 - liukenevien juomajauheiden suuttimien suuntaus sekoittimeen 
/ teenkeittimeen

Varmista, että tehdyt asetukset vastaavat koneen todellis-
ta kokoonpanoa.
Kone säätää toimintayksiköiden toimintajaksot tehtyjen 
valintojen mukaan.
Elleivät asetukset vastaa todellista kokoonpanoa, ne 
saattavat aiheuttaa vaaratilanteita ja vaurioittaa konetta.

KONEASETUKSET

KOKOONpaNO

valITSE KOKOONpaNO

Koneen ohjelmaan kuuluvien kokoonpanojen hallinta.
Kokoonpanot ja/tai kokoonpanoryhmät voidaan poistaa ja 
kopioida.
Uutta kokoonpanoa käytettäessä voidaan päättää, nollataanko 
tilastotiedot, kalibroinnit ja huoltolaskurit.
Huomio!!!
Varmista ennen toisen koneen kokoonpanon latausta 
(kloonaus), että koneiden asetukset ovat yhteensopivia.

varmuuSKOpIOINTI

Koneen asetusten tallennus varmuuskopiotiedostoon.
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palauTuS

Koneen varmuuskopioitujen asetusten palautus.
Kone voidaan palauttaa seuraaviin asetuksiin:
 - oletusasetukset
 - aiemmin tallennetut mukautetut asetukset.

Kun asetukset on palautettu kokoonpanotiedostosta, ota 
kokoonpano käyttöön Valitse kokoonpano -valikosta.

TuO uSb:lTä

Uusien koneasetusten tuonti tallennetusta kokoonpanotiedos-
tosta.
Huomio!!!
Tuontia voidaan käyttää toisen koneen asetusten kloo-
naukseen. Varmista, että koneiden asetukset ovat yhteen-
sopivia.

vIE uSb:HEN

Koneasetusten vienti tallennettuun kokoonpanotiedostoon.
Huomio!!!
Vientiä voidaan käyttää nykyisten asetusten kloonauk-
seen toiseen koneeseen. Varmista, että koneiden asetuk-
set ovat yhteensopivia.

lIITTymäN mErKKIjONOjEN muuTOS
Saatavilla olevilla kielillä voidaan muuttaa sivuilla näytettyjen 
juomien, reseptien, säiliöiden, ravinto-arvojen yms. nimet.
Ohjelmointivalikkojen merkkijonoja ei voida muuttaa.
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grafIIKaN muKauTuS

muuTOS

Käyttäjäliittymän joidenkin graafisten elementtien (esim. logo, 
kuvakkeet, värit jne.) asetus
Kosketa sivun eri elementtejä avataksesi järjestelmätiedoston 
selausikkunan ja valitaksesi uuden elementin.

muKauTETTu grafIIKKa

Tiedoston valinta käyttäjäliittymässä käytettävillä grafiikan 
mukautuksilla.
Näytölle asetetaan Tuo-toiminnolla ladatut tiedostot.

TuO

Tiedostojen selaus ja valinta USB-muistitikulta grafiikan mu-
kautuksilla koneeseen tuontia varten.

vIE

Tehtyjen grafiikan mukautusten tallennus USB-muistitikulle.

ylEISET NäyTTöaSETuKSET
Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä seuraavien asetusten näytön:
 - tehtyjen annostelujen määrä käynnistettäessä kone
 - normaalikäytön valintojen hinta
 - päivämäärä ja kellonaika
 - lämmittimen lämpötila
 - näytönsäästäjä: käyttöönoton jälkeen voidaan asettaa aika, 
jonka jälkeen näytönsäästäjä aktivoituu.

Toiminnolla voidaan asettaa kosketusnäytön valoisuus.
Arvo 100 asettaa suurimman valoisuuden.
ESITySlISTa
Toteutettava toiminto
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rSS-SyöTE ja Sää
Normaalikäytöllä ja valitun juoman annostelun aikana voidaan 
näyttää rss-syötteitä (uutiset) ja säätiedotuksia.
Uutisten ja säätiedotusten näyttöä varten koneessa tulee olla 
Internet-yhteys.

Sää

 - Ilmoita kaupunki, jonka säätiedotukset haluat nähdä, ja valitse 
käytettävän sääpalvelun URL.

SyöTE / TEKSTI

Kone näyttää oletusasetuksena valmiita tekstiviestejä (konees-
sa ei Internet-yhteyttä).
Kirjoita teksti, jonka haluat näyttää normaalikäytön aikana.
Voit lisätä valmiita tekstiviestejä: kosketa Lisää uusi.
Kun verkkoyhteys on käytössä, uutisia voidaan näyttää RSS-
syötteellä.
Valitse RSS-syötteen Internet-osoite esiasetetuista tai anna 
mukautettu osoite.

TulOTuNNISTImIEN aSETuKSET
Toimintayksiköllä voidaan asettaa joidenkin koneen tunnistimi-
en toiminta.

SäIlIöIDEN TaSO

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä säiliöiden tasotunnistimet.
Eri säiliöt näytetään täyttötasoilla ja muutettavilla parametreilla:
 - Laskettu määrä: ottaa käyttöön laskurin, joka hallitsee Tuote 
loppumassa -esihälytyksiä.
 - Tunnistin: ottaa käyttöön Säiliö tyhjä -tunnistimen.
 - Kokonaistilavuus: asettaa säiliön maksimitilavuuden (g).
 - Kynnysarvo: asettaa esihälytyskynnyksen grammat.

Säiliöiden taso voidaan tarkistaa koneen tilaikkunasta.
Jos säiliön täyttöprosentti näytetään punaisella, säiliö on 
esihälytystilassa.
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pOISTETuT paTruuNaT

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä poistettujen patruunoiden 
laskennan, joka hallitsee Altaat täynnä -ilmoitusta.
 - Asettaa poistettujen patruunoiden altaan maksimitilavuuden; 
tilavuus ilmoitetaan valintamääränä.
 - Asettaa esihälytyskynnyksen arvon (valintamäärä).

Altaan taso voidaan tarkistaa koneen tilaikkunasta.
Jos poistettujen patruunoiden altaan täyttöprosentti näy-
tetään punaisella, allas on esihälytystilassa.

KuppITuNNISTIN

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä kuppitunnistimen. 
Kun kuppitunnistin on käytössä, kone annostelee juoman aino-
astaan, kun kuppi on paikallaan.
Jos juoma valitaan asettamatta kuppia paikalleen, näytölle 
ilmaantuu Aseta kuppi -viesti.
 - Aseta korkea herkkyys pienille ja läpikuultaville laseille / 
kupeille.
 - Aseta alhainen herkkyys suurille ja värjätyille laseille / kupeille.

KalIbrOINNIT

TIlavuuSmITTarIN KalIbrOINTI
Tilavuusmittarin kalibroinnilla (flow meter) varmistetaan resep-
teissä määrätty oikea vesimäärä.
Tilavuusmittarin kalibrointiin sisältyy:
 - esiasetetun vesimäärän annostelu ja otto
 - annostellun vesimäärän (cc) mittaus
 - mitatun arvon syöttö.

Kalibroinnissa saatetaan joutua käyttämään sovitusarvoa (po-
sitiivinen tai negatiivinen) keitinyksikön annostelemille juomille.
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aINEOSaSäIlIöT

Näyttää koneen sijoittelun mukaisen tuotesäiliöiden sivun.
Sille voidaan syöttää jokaisen aineosan ravintoarvot ja kuva 
(esim. tuotemerkki).
Kosketa säiliötä tehdäksesi seuraavat muutokset:
 - Motorisoidun annostelijan / säiliön yhdistelmä (kaakao, esp-
resso, espresso 2 jne.) 
Katso koneen annostaulukosta vastaavuudet.
 - Aseta säiliön maksimitilavuus hallitaksesi tuotteen loppumi-
sen esihälytyksiä.
 - Muuta säiliöön yhdistetty väri. 
Kosketa Vaihda väri muuttaaksesi säiliöön yhdistetyn värin. 
Näytölle avautuu uuden värin esikatselu.
 - Kalibroi kahvinpapujen jauhatusta.  
Kalibroinnin avulla voidaan säätää kahvin jauhaimen toiminta-
nopeutta jauhettujen grammojen osalta. 
Suorita kalibrointi seuraavasti: 
- Käynnistä kalibrointi. Kahvipapuannos jauhetaan ja poiste-
taan. 
- Punnitse jauhettu kahvi. 
- Syötä mitattu paino.

 - Kalibroi liukenevien juomien ja esijauhetun kahvin motorisoitu 
annostelija.  
Kalibroinnilla säädetään motorisoidun annostelijan toiminta-
nopeus virtausmäärän (g/s) määrittämiseksi. 
Suorita kalibrointi seuraavasti: 
- Annostele jauhe miniminopeudella. 
- Punnitse annosteltu liukeneva juomajauhe. 
- Syötä mitattu paino. 
- Annostele jauhe maksiminopeudella. 
- Punnitse annosteltu liukeneva juomajauhe. 
- Syötä mitattu paino.

Kosketa Tallenna vahvistaaksesi muutokset.
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läHDöN aSETuKSET

KEITINyKSIKKö

 - Kahvi loppunut: tunnistin tunnistaa kahvin jauhaimen kierron 
jauhamisen aikana; jos se jumiutuu (esim. ylimääräiset esi-
neet) tai toimii liian nopeasti (kahvin jauhain tyhjä), ohjausjär-
jestelmä estää valinnat, joissa tarvitaan kahvin jauhainta.
 - Keitinyksikön keitinkammion asennon asetus. 
Keitinkammion asennon asetuksella varmistetaan, että jau-
hettu kahvi leviää yhtenäisemmin keitinkammioon.

HöyryjEN Imu

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä höyryjen imupuhaltimen 
jatkuvan toiminnan.
 - OFF: puhallin käynnistyy ainoastaan juomien valmistuksen 
aikana ja 30 sekunniksi juoman valmistuttua.
 - ON: puhallin on aina käynnissä.

valaISu

Asettaa koneen valaisuparametrit. 

Kylmä vESI

Toteutettava toiminto
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HuOlTO

pESuT / HuuHTEluT

Koneen automaattisten huuhtelujaksojen ohjelmointi voidaan 
ottaa käyttöön / poistaa käytöstä.
Aseta:
 - suoritettavan pesun / huuhtelun tyyppi (täydellinen, vain se-
koittimet, vain keitinyksikkö jne.)
 - pesu- / huuhtelujakson suorituspäivä
 - pesu- / huuhtelujakson suoritusaika.

Automaattisia pesu- / huuhtelujaksoja voidaan lisätä ja poistaa.
Automaattisissa pesuissa/huuhteluissa käytetään kuu-
maa vettä: palovamman vaara.
Pesujen/huuhtelujen aikana näytetään viesti.

SEuraava HuOlTO

Aseta päivien ja/tai annostelujen määrä, joiden saavuttamisen 
jälkeen kone antaa Suorita huolto -viestin.

HuOlTOIlmOITuS

Nollaa laskuri, joka hallitsee huoltoilmoituksia.
Nollaa laskuri vasta, kun kaikki huoltotyöt on suoritettu.

ylEISET aSETuKSET

vESISäIlIö

Koneeseen voidaan syöttää vettä vesijohtoverkosta tai sisäi-
sestä säiliöstä.
Tällä toiminnolla voidaan määrittää, syötetäänkö vesi konee-
seen vesijohtoverkosta (vesisäiliö = OFF) vai veden tasotunnis-
timella varustetusta säiliöstä (vesisäiliö =ON).

maKSujärjESTElmäN KäyTTööNOTTO

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä koneen maksujärjestelmän.
Ottaa käyttöön maksujärjestelmän ja kaikki siihen liittyvät toi-
minnot (hintojen asetus jne.).

SäHKö

Koneen sähkönsyöttöön käytetyn sähköliitännän tyypin tai 
jännitteen asetus.
Varmista käytetyn sähköliitännän tyyppi ennen valintaa.
Asetuksella varmistetaan kaikkien sähköosien asianmu-
kainen hallinta ja koneen toimintajaksojen optimointi.
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lämmITTImEN paramETrIT

 - Lämpötila: lämmittimen toimintalämpötilan asetus
 - Juomien annostelun minimilämpötila: minimilämpötilan asetus 
juomien annostelua varten

Parametreilla Lämpötilakynnys ja Minuutit voidaan asettaa 
lämmittimen lämpötilan ylläpitojakso.
Ellei annosteluja ole esimerkiksi suoritettu asetettujen mi-
nuuttien kuluessa, lämmittimen veden lämpötilaa kasvatetaan 
parametriin Lämpötilakynnys asetetuilla asteilla.
SEKOITTImEN juuTTumISENESTO
Asettaa ajan, jonka kuluttua sekoitin käynnistetään hetkeksi 
liukenevan juoman viimeisen valinnan jälkeen (juuttumisenes-
totoiminto).
Toiminto on hyödyllinen, jos sekoittimiin jää liukenevan juoma-
jauheen jäämiä.

KONEEN TIEDOT

vIaT
Kone on varustettu useilla tunnistimilla eri toimintayksiköiden 
valvontaa varten.
Jos koneessa havaitaan häiriö, vian tyyppi asetetaan näytölle 
ja kone (tai osa siitä) poistetaan käytöstä.
Havaitut viat tallennetaan laskureihin.

vIKaHISTOrIa

Tällä toiminnolla voidaan näyttää vikahistorian luettelo. Vikahis-
toria ilmoittaa vian nimen sekä sitä vastaavan päivämäärän ja 
kellonajan.
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TapaHTumaHISTOrIa

Tällä toiminnolla voidaan näyttää ja suodattaa koneen tallenta-
mat tapahtumat seuraavasti:
 - Kaikki tapahtumat
 - Ohjelmointivalikkojen avaus
 - Parametrien muutos
 - Puhdistus

Kosketa Poista-näppäintä poistaaksesi näytetyt tapahtumat.
viat Koneen viat
Ellei vikoja ole, lista on tyhjä.

aNNOSTElIjaN vIKa 1...9 (DOSEr faulT)
Ellei motorisoidun annostelijan virrankulutus sisälly oletusar-
vojen alueelle, kaikki kyseistä annostelijaa koskevat valinnat 
poistetaan käytöstä.

SEKOITTImEN vIKa 1...6 (wHIppEr faulT)
Ellei motorisoidun vatkaimen virrankulutus sisälly oletusarvojen 
alueelle, kaikki kyseistä vatkainta koskevat valinnat poistetaan 
käytöstä.

SOlENOIDIvENTTIIlI 1...7 (valvE faulT)
Ellei solenoidiventtiilin virrankulutus sisälly oletusarvojen 
alueelle, kaikki kyseistä solenoidiventtiiliä koskevat valinnat 
poistetaan käytöstä.

SHOrT cIrcuIT mOSfET

Jos transistorikortin (mosfet) tasavirtamoottorien ohjauslaite 
jää päälle, kone menee vikatilaan. 

SHOrT cIrcuIT

Jos ohjelmisto havaitsee oikosulun yhdessä transistorikorttiin 
kytketyistä tasavirtamoottoreista, näytölle ilmaantuu tämä vika-
viesti. On mahdollista, että yhtä aikaa havaitaan vika yhdessä 
tasavirtamoottoreista.
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TIlavuuSmITTarI (rOOTTOrI)
Tilavuusmittarien (roottorit) laskenta puuttuu maks.ajan kulues-
sa.

vESIvuOTO

Air-break-säiliön mikrokytkin ilmoittaa veden puuttumisesta, 
vaikka annostelua ei ole suoritettu. Veden sisäänmenon sole-
noidiventtiili avataan tai itsesyöttävä pumppu käynnistetään (air 
break-säiliön täyttöyritys). 
Tarkista, ettei koneen vesipiiristä vuoda vettä (irronneet putket 
tms.).

aIrbrEaK-mIKrOKyTKIN

Air-break-säiliön mikrokytkin ei koskaan ilmoita veden puuttu-
misesta annostelun jälkeen.

TäyTöN aIKaKaTKaISu aIr-brEaK 
Air-break-säiliön mikrokytkin ei ilmoita vesitason saavutuksesta 
air-break-säiliössä määrätyn ajan kuluessa täytön aikana.

KaHvIyKSIKöN vIaT 
Kahviyksikön asennon ohjauksen mikrokytkintä luetaan koko 
annostelujakson aikana. 
Mahdollinen häiriö ilmoitetaan ja espressokahvin perusvalinnat 
estetään mikrokytkimen luvun ja yksikön annosteluvaiheen 
mukaisesti. 
KaHvIyKSIKKö -mIKrOKyTKINyKSIKöN vIKa-
Ohjausmikrokytkintä ei oteta käyttöön määrätyn ajan kuluessa 
keitinyksikön liikkeen aikana. 
Tämä vika saattaa liittyä toiseen kahviyksikön paikoitusvikaan.
KaHvIyKSIKKö -KäyNNISTySyKSIKöN vIKa-
Mikrokytkin ilmoittaa pysäytyksestä lepokohtaan.
KaHvIyKSIKKö -KEITINyKSIKöN vIKa-
Ohjausmikrokytkin ilmoittaa, ettei kahviyksikkö ole keittoasen-
nossa.
KaHvIyKSIKKö -aNNOSTEluyKSIKöN vIKa-
Ohjausmikrokytkin ilmoittaa espressoyksikön liikkeestä keitto-
vaiheessa.
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KaHvIyKSIKKö -yKSIKöN pOISTON vIKa-
Ohjausmikrokytkin ilmoittaa keittämisen jälkeen, ettei kahviyk-
sikkö saavuta käytetyn patruunan poistoasentoa.
KaHvIyKSIKKö -yKSIKöN lEpOaSENNON vIKa-
Ohjausmikrokytkin ilmoittaa, ettei keitinyksikkö ole palannut 
lepoasentoon patruunan poiston jälkeen.

lämmITTImEN vIrHE

Lämmittimen käyttölämpötilaa ei saavuteta useiden lämpötila-
mittausten jälkeen määrätyn ajan kuluessa.
Kone poistetaan käytöstä.

lämmITTImEN vuOTO

Ilmoittaa, että lämmittimessä on havaittu vesivuoto.

KONEEN TäyDEllINEN puHDISTuS

Ilmoittaa, että kone tarvitsee täydellistä puhdistusta.
Ilmoitus näytetään, kun asetettu aikaraja tai valintamäärä saa-
vutetaan.

ESprESSOyKSIKöN pESu TablETEIlla

Ilmoittaa, että espressoyksikkö tulee pestä käyttämällä puhdis-
tustabletteja.
Ilmoitus näytetään, kun asetettu aikaraja tai valintamäärä saa-
vutetaan.

SEKOITTImEN pESu

Ilmoittaa, että sekoittimet tulee pestä.
Ilmoitus näytetään, kun asetettu aikaraja tai valintamäärä saa-
vutetaan.

TEENKEITTImEN pESu

Ilmoittaa, että teenkeitinyksikkö tulee pestä.
Ilmoitus näytetään, kun asetettu aikaraja tai valintamäärä saa-
vutetaan.
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KOlIKKOraSIa

Kone asettuu estotilaan, jos validointilaitteen linja vastaanottaa 
yli 2 sekunnin pulssin tai sarjayhteyttä kolikkorasiaan ei saada 
yli 30 (Executive-protokolla) tai 75 (BDV-protokolla) sekuntiin.

NESTEjäämIEN allaS TäySI 
Nestejäämien altaan koskettimen sulkeutuminen antaa viestin 
Nestejäämien allas täysi.
Tyhjennä nestejäämien allas ja aseta allas takaisin nollataksesi 
vian.

NESTEjäämIEN allaSTa EI OlE

Nestejäämien allas ei aktivoi mikrokytkintä, joka osoittaa altaan 
olevan paikallaan.
Tarkista, että nestejäämien allas on asetettu asianmukaisesti 
koneeseen.

vESISäIlIö TyHjä

Vesi puuttuu vesijohtoverkosta tai itsesyöttösäiliöstä.
Tarkista, että kone on kytketty vesijohtoverkkoon ja että hana 
on auki tai että säiliö on täynnä vettä.
Kosketa Nollaus-näppäintä kuitataksesi koneen toiminnan.

KaHvISäIlIö TyHjä

Kahvin jauhain ylittää normaalin jauhatusnopeuden yli 5 sekun-
nin ajaksi.
Liukenevista tuotteista valmistettuja juomia on saatavilla.
Tarkista, että kahvipapusäiliö on täysi.
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alHaINEN vEDENpaINE

Painekytkin mittaa alhaisen vedenpaineen koneessa.

KaHvIN jauHaImEN ESTO

Tunnistin tunnistaa kahvin jauhaimen kierron jauhamisen aika-
na. 
Jos kahvin jauhain jumiutuu (esim. ylimääräiset esineet), se 
asetetaan estotilaan ja espressovalinnat poistetaan käytöstä.
Tällä toiminnolla voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä kah-
vin jauhaimen kierron ohjaus.

KONEEN KOrTTI

Koneen kortin ja CPU-kortin välinen yhteys on katkennut.
Tarkista kahden kortin väliset sähköliitännät.

ESprESSON alHaINEN lämpöTIla

Espresson lämmittimen lämpötila on espresson annosteluun 
ohjelmoitua minimilämpötilaa alhaisempi.
Odota, että asetettu minimiannostelulämpötila saavutetaan.

aNNOSTElIja TyHjä 1...7
Motorisoituun annostelijaan yhdistetyn säiliön liukenevan juo-
majauheen minimitaso on saavutettu.
Ilmoitus on käytössä, jos liukenevien juomajauheiden säiliöiden 
ohjaukset ovat käytössä.
Tarkista liukenevien juomajauheiden taso säiliöissä.

TEENKEITIN

Teenkeitinyksikön männän paikoitusvirhe.
Männän asennosta ilmoitetaan teenkeitinyksikössä olevalla 
mikrokytkimellä.
Ainoastaan teevalinnat poistetaan käytöstä.

TEENKEITTImEN Harja

Harjan paikoitusvirhe jäämien poistossa teenkeitinyksiköstä.
Harjan asennosta ilmoitetaan teenkeitinyksikössä olevalla 
mikrokytkimellä.
Ainoastaan teevalinnat poistetaan käytöstä.
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ESprESSOaNNOSTElIja TyHjä 1...2
Kahvipapujen minimitaso on saavutettu säiliön sisällä.
Ilmoitus on käytössä, jos kahvipapujen säiliöiden ohjaukset 
ovat käytössä.
Tarkista kahvipapujen taso säiliössä / säiliöissä.

KONEEN TIETOKaNTa EI SaaTavIlla

Koneen kokoonpanoja hallitsevaa tietokantaa ei ole koneessa 
eikä sitä voida ladata tai luoda.
Tarkista, että muistitilaa on riittävästi.

TIlaSTOT

NäyTä TIlaSTOT

Näyttää valintoihin liittyvät tilastot.
Valintojen näytetyt tilastotiedot:
 - suoritettujen annostelujen määrä
 - viimeisen annostelun päivämäärä ja kellonaika

TIlaSTOjEN NOllauS

Kosketa Poista-näppäintä poistaaksesi valintatilastot.

NäyTä TarKaSTuS

Näyttää jokaiselle yksittäiselle valinnalle annostelujen ko-
konaismäärän ja kokonaisannostelut tilastojen viimeisestä 
nollauksesta.
Näytetyt tarkastustiedot:
 - myydyt valinnat
 - ilmaiset valinnat
 - testivalinnat
 - arvo



78 12-2015 H0502FI00

SuOSIKIT
Suosikit ovat linkkejä usein käytettyihin toimintoihin. 
Kun toiminto on lisätty suosikkeihin, se voidaan valita nopeasti 
asettamalla suosikit näytölle ja koskettamalla toimintoa.                  

SuOSIKKIlISTa

Näyttää kaikki usein käytetyt toiminnot, jotka on tallennettu 
suosikkeihin.
Kosketa toimintoa avataksesi sen.
TOImINNON pOISTO SuOSIKEISTa

 - Kosketa suosikeissa poistettavaa toimintoa ja toiminto ava-
taan.

 - Kosketa viestipalkin kuvaketta .  
Kuvake vaihtaa väriä (poistuu käytöstä).

TOImINNON lISäyS SuOSIKKEIHIN 

Kun toiminto on avattu, kosketa viestipalkin kuvaketta .  
Kuvake vaihtaa väriä (käytössä).

pOISTa SuOSIKKIlISTa

Poistaa kaikki toiminnot suosikkilistasta.

KONEEN TuNNuS
Koneen numerokoodin ja nimen syöttö.
Koodia voidaan käyttää koneen tunnistukseen tilastoanalyysiä 
varten.
aSENNuSpvm
Tallentaa järjestelmän nykyisen päivämäärän asennuspäivä-
määräksi.
Varmista ennen asennuspäivämäärän tallennusta, että 
päivämäärä ja kellonaika on asetettu oikein.
Päivämäärää käytetään huoltovälien hallintaan.

TuKIpalvEluN yHTEySTIEDOT
Tukipalvelun yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero), joita tarvi-
taan vikatilassa.
Tiedot voidaan asettaa näytölle, jos koneessa on vikaa.
Voit päättää, näytetäänkö tiedot koneen estotilaan asettaville 
vioille ja/tai vioille, jotka eivät aseta sitä estotilaan.



12-2015 H0502FI00 79

ENERGIANSÄÄSTÖ
Energiansäästötoiminnolta voidaan ottaa koneen energian-
säästö käyttöön, muuttaa parametreja ja asettaa aikajaksot.
aSETuKSET
Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä energiansäästötoiminnon.
Koneella voidaan hallita useita energiansäästöprofiileja.
Jokainen energiansäästöprofiili voidaan mukauttaa joidenkin 
parametrien osalta.

SOfT mODE -prOfIIlI

Tällä profiililla otetaan energiansäästö käyttöön, kun kone on 
ollut käyttämättömänä määrätyn ajan. 
Kone poistuu energiansäästöltä heti, kun sillä tehdään juoman 
valinta.
Sivulta voidaan:
 - asettaa minuutit, jotka koneen tulee olla käyttämättömänä 
ennen kuin profiili otetaan käyttöön
 - asettaa lämmittimen ylläpitolämpötila energiansäästön aikana
 - ottaa luukun valo käyttöön / poistaa se käytöstä
 - asettaa kosketusnäytön valoisuus: normaali, alhainen valoi-
suus tai sammutettu.

DEEp mODE -prOfIIlI

Tämä profiili on käytössä asettuina aikajaksoina. 
Lämmittimen lämpötila laskee ja asetettu ylläpitolämpötila 
pysyy vakiona asetettuina aikajaksoina.
Sivulta voidaan:
 - asettaa lämmittimen ylläpitolämpötila energiansäästön aikana
 - asettaa minuutit, joilla lämmittimen lämmitystä aikaistetaan 
ennen aikajakson päättymistä. 
Esim. 5 minuuttia: 5 minuuttia ennen aikajakson päättymistä 
otetaan käyttöön lämmittimen lämmitysjakso toimintalämpöti-
lan saavuttamiseksi.
 - ottaa luukun valo käyttöön / poistaa se käytöstä
 - asettaa kosketusnäytön valoisuus: normaali, alhainen valoi-
suus tai sammutettu.
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aIKajaKSOT
Energiansäästöprofiilien käyttöönoton aikajaksojen asetus.
 - Kosketa päivää, jolle haluat asettaa aikajaksot.
 - Kosketa näppäintä + ja sen jälkeen profiiliriviä asettaaksesi 
kehyksen, joka ilmoittaa kellonajan.
 - Vedä kehystä määrittääksesi kellonajan tarkasti.

Poista kehys koskettamalla ensin näppäintä - ja sitten poistetta-
vaa kehystä.
Kaikille viikonpäiville tai yhdelle päivälle tehdyt asetukset voi-
daan kopioida.
Kosketa Copy day profile voidaksesi suorittaa seuraavat toi-
menpiteet:
 - kopioida yksittäiselle viikonpäivälle asetetut aikajaksot; koske-
ta päivää, jolle energiansäästö asetetaan, ja paste day profile
 - kopioida kaikille viikonpäiville asetetut aikajaksot; kosketa 
paste day profile to all days.

Fig. 68
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MAKSUJÄRJESTELMÄT
Voit päättää, minkä käytettävistä maksujärjestelmäprotokollista 
otat käyttöön, ja hallita siihen liittyviä toimintoja.
Jotkin useille maksujärjestelmille yhteiset parametrit säilyttävät 
asetetun arvon myös, kun järjestelmän tyyppi vaihdetaan.
valIDOINTIlaITE

vaIHTOraHa HETI 
Yleensä valintaa koskeva summa otetaan vastaan, kun kone 
antaa Valinta onnistunut -signaalin.
Kun tämä toiminto otetaan käyttöön (oletusasetuksena pois 
käytöstä), vastaanottosignaali lähetetään annostelun alussa.
Tämän parametrin asetus on pakollista.

DESImaalIpIlKuN paIKKa

Asettaa desimaalipilkun paikan seuraavasti:
0 desimaalipilkkua ei käytetä
1 XXX.X (yksi desimaaliluku pilkun jälkeen)
2 XXX.X (kaksi desimaalilukua pilkun jälkeen)
3 X.XXX (kolme desimaalilukua pilkun jälkeen).
varauSaIKa

Kun maksu suoritetaan käteisellä, toiminnolla voidaan asettaa 
aika, jonka kone näyttää puuttuvaa summaa valitun juoman 
annostelemiseksi (oletusasetus 7 sekuntia).
puTKEN/arvON yHDISTElmä

Kun näyttö on asetettu PUTKEN-ARVON YHDIST. -toiminnolle 
(putkien ohjelmointi), ohjelmointivalikosta voidaan muuttaa 
validointilaitteen 6 kolikkoputken arvoa (A–F).
ylImaKSuN OHjElmOINTI (OvErpay)
Voit päättää, haluatko:
 - vastaanottaa valinnan hinnan ylittävän summan määrätyn 
sekunneissa ilmaistun ajan jälkeen (poistettu 000 -parametri)
 - jättää valinnan hinnan ylittävän summan seuraavaa valintaa 
varten (jätetty-parametri). 
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ExEcuTIvE

KOlIKKOraSIaN vErSIO

Executive-järjestelmässä tulee valita käytettävissä olevista 
maksujärjestelmistä:
 - Vakio
 - Price holding
 - UKEY  (Price holding price display)

vaIHTOraHa HETI 
Yleensä valintaa koskeva summa otetaan vastaan, kun kone 
antaa Valinta onnistunut -signaalin.
Kun tämä toiminto otetaan käyttöön (oletusasetuksena pois 
käytöstä), vastaanottosignaali lähetetään annostelun alussa.
Tämän parametrin asetus on pakollista.
varauSaIKa

Kun maksu suoritetaan käteisellä, toiminnolla voidaan asettaa 
aika, jonka kone näyttää puuttuvaa summaa valitun juoman 
annostelemiseksi (oletusasetus 7 sekuntia).

bDv
vaIHTOraHa HETI 
Yleensä valintaa koskeva summa otetaan vastaan, kun kone 
antaa Valinta onnistunut -signaalin.
Kun tämä toiminto otetaan käyttöön (oletusasetuksena pois 
käytöstä), vastaanottosignaali lähetetään annostelun alussa.
Tämän parametrin asetus on pakollista.
varauSaIKa

Kun maksu suoritetaan käteisellä, toiminnolla voidaan asettaa 
aika, jonka kone näyttää puuttuvaa summaa valitun juoman 
annostelemiseksi (oletusasetus 7 sekuntia).
aNNOSTEluTyyppI

Asettaa toimintatilaksi usean tai yksittäisen annostelun. Usealla 
annostelulla vaihtorahaa ei palauteta automaattisesti onnistu-
neen annostelun jälkeen, vaan jätetään seuraavien annostelu-
jen käyttöön. Painettaessa kolikkojen palautusnäppäintä jäljelle 
jäävä summa palautetaan, jos sen arvo on pienempi kuin 
maksimivaihtorahan arvo.
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maKSuN palauTuS (palauTuSvIpu)
Maksun palautuksen (vaihtorahan palautusnäppäintä paina-
malla) käyttöönotto/käytöstä poisto, ellei annosteluja suoriteta.
Jos toiminto on otettu käyttöön, se sallii kolikoiden palautuk-
sen, ellei ensimmäistä annostelua ole tehty.
Jos annostelu kuitenkin epäonnistuu mistä tahansa syystä, 
vaihtoraha palautetaan pyydettäessä.
maKSImImaKSu

Toiminnolla määritetään kolikoiden hyväksytty enimmäismäärä.
maKSImIvaIHTOraHa

Asettaa rajan vaihtorahan kokonaissummalle, jonka kolikko-
rasia antaa painettaessa palautusnäppäintä tai yksittäisen 
annostelun jälkeen.
Tällä toiminnolla ohjelmoidun summan ylittävää maksua ei 
palauteta.
HyväKSyTyT KOlIKOT

Määrittää, mitkä validointilaitteen tunnistamat kolikot voidaan 
hyväksyä.
Tarkista kolikkorasian etiketistä kolikoiden asento varmistaak-
sesi kolikon/arvon vastaavuuden.

HyväKSyTyT vaIHTOKOlIKOT

Ohjelmoi kolikon hylkäyksen Tarkka summa -tilassa.
Tarkista kolikkorasian etiketistä kolikoiden asento varmistaak-
sesi kolikon/arvon vastaavuuden.
TarKaN vaIHTOraHaN yHTälö

Tällä toiminnolla määritetään tyhjien putkien yhdistelmä, joka 
asettaa kolikkorasian Tarkka summa -tilaan. Tyhjien putkien 
mahdolliset yhdistelmät annetaan alla. 
Selkeyden vuoksi yhdistelmässä käytetään viitteenä putkia A, 
B ja C, joista putki A vastaanottaa pienempiarvoiset kolikot ja 
putki C suurempiarvoiset kolikot.
 0 = A tai (B ja C)
 1 = A ja B ja C
 2 = vain A ja B
 3 = A ja (B tai C)
 4 = vain A
 5 = vain A tai B (oletusasetus)
 6 = A tai B tai C
 7 = vain A tai B
 8 = vain A tai C
 9 = vain B ja C
 10 = vain B
 11 = vain B tai C
 12 = vain C
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jaKElupaINIKKEET

Toiminnolla voidaan ottaa käyttöön kolikkorasian painikkeet 
vaihtorahojen palautusputkissa olevien kolikoiden poistamisek-
si.
c.p.c.-yKSIKöT 
Ilmoittaa kolikkorasialle, onko sarjayhteydellä asennettu tai 
poistettu oheisyksikköjä (tyypin C.P.C. oheisyksiköt - oletustar-
kistusyksikkö on aina käytössä).
TarKaN vaIHTOraHaN palauTuS (puTKIEN mINImITaSO)
Aikaistaa Anna tarkka summa -ilmoituksen antoa käyttäjälle 
ja lisää kolikkomäärän (0–15) ohjelmoituun kolikkomäärään 
määrittääkseen putkien täyden tilan.
vmc-IlmaISmyyNTI

Suurin osa BDV-protokollan maksujärjestelmistä hallitsee 
ilmaismyyntitoimintoa.
Joissakin maksujärjestelmissä tätä toimintoa ei kuitenkaan ole.
Tässä tapauksessa valintojen ilmaista annostelua varten tulee 
ottaa käyttöön VMC-ilmaismyynti (vending machine control, 
käytössä oletusasetuksena) ja asettaa valintojen hinta nollaan.

mDb
vaIHTOraHa HETI 
Yleensä valintaa koskeva summa otetaan vastaan, kun kone 
antaa Valinta onnistunut -signaalin.
Kun tämä toiminto otetaan käyttöön (oletusasetuksena pois 
käytöstä), vastaanottosignaali lähetetään annostelun alussa.
Tämän parametrin asetus on pakollista.
DESImaalIpIlKuN paIKKa

Asettaa desimaalipilkun paikan seuraavasti:
0 desimaalipilkkua ei käytetä
1 XXX.X (yksi desimaaliluku pilkun jälkeen)
2 XXX.X (kaksi desimaalilukua pilkun jälkeen)
3 X.XXX (kolme desimaalilukua pilkun jälkeen).
varauSaIKa

Asettaa ajan, jonka kone näyttää puuttuvaa summaa valitun 
juoman annostelemiseksi (oletusasetus 7 sekuntia).
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aNNOSTEluTyyppI

Asettaa toimintatilaksi usean tai yksittäisen annostelun. Usealla 
annostelulla vaihtorahaa ei palauteta automaattisesti onnistu-
neen annostelun jälkeen, vaan jätetään seuraavien annostelu-
jen käyttöön. Painettaessa kolikkojen palautusnäppäintä (jos 
toiminto on käytössä) jäljelle jäävä summa palautetaan, jos sen 
arvo on pienempi kuin maksimivaihtorahan arvo.
OSTOvElvOITE (OblIgaTION TO buy)
Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä kolikoiden palautusnäppäimen 
toiminnan ennen tuotteen annostelua. 
 - ON: vaihtoraha palautetaan tuotteen valinnan jälkeen
 - OFF: vaihtoraha palautetaan välittömästi kolikoiden palautus-
näppäimen painamisen jälkeen (kone toimii rahanvaihtolait-
teena).

maKSImImaKSu

Toiminnolla määritetään kolikoiden hyväksytty enimmäismäärä.
maKSImIvaIHTOraHa
Asettaa rajan vaihtorahan kokonaissummalle, jonka kolikko-
rasia antaa painettaessa palautusnäppäintä tai yksittäisen 
annostelun jälkeen.
Tällä toiminnolla ohjelmoidun summan ylittävää maksua ei 
palauteta.

HyväKSyTyT KOlIKOT

Määrittää, mitkä validointilaitteen tunnistamat kolikot hyväksy-
tään, kun vaihtorahan palautusputket ovat täysiä.
Tarkista kolikon/arvon vastaavuus kolikkorasian määrityksestä.
palauTETuT KOlIKOT

Määrittää, mitä putkissa olevista kolikoista käytetään vaihto-
rahan palautukseen. Tämä parametri on käytössä ainoastaan 
tapauksissa, joissa kolikkorasia ei hallitse automaattisesti 
käytettävän putken valintaa (Auto changer payout).
Tarkista kolikon/arvon vastaavuus kolikkorasian määrityksestä.
HyväKSyTyT SETElIT 
Määrittää, mitkä lukijan tunnistamat setelit hyväksytään. 
Tarkista setelin/arvon vastaavuus lukijan määrityksestä.
TarKKaaN vaIHTOraHaaN HyväKSyTyT KOlIKOT

Määrittää, mitkä validointilaitteen tunnistamat kolikot hyväksy-
tään, kun kone on Tarkka summa -tilassa.
Tarkista kolikon/arvon vastaavuus kolikkorasian määrityksestä.
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TarKKaaN vaIHTOraHaaN HyväKSyTyT SETElIT

Määrittää, mitkä lukijan tunnistamat setelit hyväksytään, kun 
kone on Tarkka summa -tilassa.
Tarkista setelin/arvon vastaavuus lukijan määrityksestä.
pIIlOTa avaImEN Summa (caSHlESS prIvaTE)
Toiminnon avulla näytöllä näkyy merkkijono ----- cashless-jär-
jestelmässä olevan summan paikalla käyttäjien yksityisyyden 
suojaamiseksi.
jäljEllE jääNyT Summa

Voit päättää, vastaanotetaanko maksu määrätyn ajan kuluttua 
(poistettu myöhemmin) vai jätetäänkö valinnan hinnan ylittävä 
summa käyttäjän käyttöön (jätetty).

caSH-SalE-OHjauS

Toiminnon avulla voidaan osoittaa, että seteleillä tehdyt maksut 
on suoritettu cashless-järjestelmän kautta.
Käytettävissä olevat arvot:
 - 0 vakiotoiminto: setelimaksut tallennetaan sellaisinaan
 - 1 pakko-ohjaus cashless 1: setelimaksut tallennetaan ensim-
mäisen cashless-järjestelmän suorittamina maksuina
 - 2 pakko-ohjaus cashless 2: setelimaksut tallennetaan toisen 
cashless-järjestelmän suorittamina maksuina.

rINNaKKaISlaITE

Tällä toiminnolla voidaan ottaa käyttöön rinnakkainen validoin-
tilaite tai setelilukija, jolla ladataan avaimet.
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TarKaN vaIHTOraHaN yHTälö 
Mahdollistaa valinnan 15 erilaisesta ohjausalgoritmista, niin 
että kone palauttaa vaihtorahan valinnan lopuksi.
Jokainen algoritmi tarkistaa kolikkorasian käyttämien vaihtora-
han palautusputkien olosuhteet (kolikkomäärä putkissa tai tyhjä 
tai täysi putki).
Ei vaihtorahaa -tilassa valittuun algoritmiin yhdistetyt putket 
eivät ole saavuttaneen kolikoiden minimitasoa (Putkien minimi-
taso -parametri).
Selkeyden vuoksi yhdistelmässä käytetään viitteenä putkia A, 
B, C ja D, joista putki A vastaanottaa pienempiarvoiset kolikot 
ja putki D suurempiarvoiset kolikot.
 0 = A tai B tai C tai D
 1 = A tai B
 2 = C tai D
 3 = A tai D
 4 = vain A
 5 = vain B
 6 = vain C
 7 = A ja D
 8 = C ja D
 9 = A ja B
 10 = A ja B ja C ja D
 11 = A ja C tai A ja D
 12 = vain A tai C ja D
 13 = vain D
 14 = A ja B ja C

Esim: yhtälö 10 näyttää Ei vaihtorahaa -viestin, kun kaikki neljä 
putkea ovat minimitasolla.
Yhtälö 04 näyttää Ei vaihtorahaa -viestin ainoastaan, kun putki 
A (pienempiarvoiset kolikot) on saavuttanut kolikoiden minimi-
tason.
caSHlESS-avaImEN maKSImISumma

Tällä toiminnolla voidaan asettaa maksimisumma, joka cash-
less-avaimessa/kortissa tulee olla, jotta järjestelmä hyväksyy 
sen. Jos avaimen arvo on suurempi, se hylätään.
Asetetun arvon tulee aina olla suurempi tai yhtä suuri kuin Kä-
teisen maksimiarvo -toiminnolla asetettu arvo. Jos sitä muute-
taan tai se on pienempi, se asetetaan automaattisesti samaan 
arvoon kuin Käteisen maksimiarvo.
caSHlESS-avaImEN maKSImIlaTauS

Toiminnolla voidaan asettaa maksimisumma, joka voidaan 
ladata avain- tai korttijärjestelmään.
puTKIEN mINImITaSO

Toiminnolla voidaan asettaa kolikkomäärä 0–15 putkien täyden 
tilan määrittämiseksi ja Anna tarkka summa -ilmoitus käyttäjäl-
le.
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SETElIluKIjaN TOImINTO (bIll rEvaluE)
Toiminnolla voidaan ottaa käyttöön setelilukija ainoastaan 
rahan lataamiseksi cashless-järjestelmään (avain tai kortti).
määrITTämäTTömäN SummaN HyväKSyNTä (uNDEfINED crEDIT caSH)
Toiminnolla voidaan hyväksyä tai hylätä cashless-maksujärjes-
telmät (avain tai kortti), ellei cashless-järjestelmän summaa ole 
määritetty.
KäyTTäjäryHmäT (uSEr grOupS)
Toiminnolla voidaan yhdistää hintalista (lista 1, lista 2 ja lista 3) 
käyttäjäryhmiin (1–5).
Oletusasetuksena kaikki käyttäjäryhmät on yhdistetty listaan.

HINNaT

raHaN SymbOlI

Toiminnolla voidaan asettaa valuutan symboli summan näytön 
aikana.

myyNTIHINNaT

Hinta voidaan asettaa jokaiselle valinnalle.
Vakiokalibroinnilla hinta on sama kaikille valinnoille (yleishinta).
Jokaiselle valinnalle voidaan asettaa yleishinnasta poikkeava 
hinta.
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TUO / VIE
Ryhmittää kaikki tilastojen vienti- ja tuontitoiminnot, koneen 
asetukset, grafiikkapaketit jne. 
EvaDTS
Toiminnolla voidaan viedä EVADTS-tiedot USB-muistitikkuun 
ja/tai sarjayhteyden kautta.
Viennin suorittamiseksi sarjayhteyden kautta tulee asettaa 
protokolla.
grafIIKKapaKETTI
Toteutettava toiminto
vIDEOT ja KuvaT
Toiminnolla voidaan tuoda / viedä multimediatiedostoja ko-
neesta USB-avaimella.
Hakemisto ja/tai tiedosto voidaan luoda / poistaa.
varmuuSKOpIOINTI
Toteutettava toiminto
vIrHEIDEN lOKITIEDOSTO
Vie lokitiedostoon koneessa olevat virheet.
Tallennus tapahtuu USB-laitteeseen.

JÄRJESTELMÄ

OSIEN TESTauS
Tarkistaa koneen tärkeimmät osat.
Näytölle asetetaan osat, jotka voidaan tarkistaa.
Kosketa kosketusnäyttöä testattavan osan kohdalta.

KEITINyKSIKKö

Keitinyksikön liike käynnistetään.

ESprESSOSäIlIö

Jauhaa annoksen kahvipapuja.

mOTOrISOIDuT aNNOSTElIjaT

Valittuun jauheeseen yhdistetty liukenevan juomajauheen mo-
torisoitu annostelija otetaan käyttöön 2 sekunniksi.

SEKOITIN

Sekoitin otetaan käyttöön 2 sekunniksi.

SOlENOIDIvENTTIIlIT / pumpuT

Solenoidiventtiili tai pumppu otetaan käyttöön 2 sekunniksi.
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TuNNISTImIEN ja TulOlaITTEIDEN TESTauS
Näyttää sivun, jolla on koneen ohjauslaitteiden (anturit, mikro-
kytkimet jne.) tila.
ON/OFF-laitteiden tila näytetään vihreällä, jos laite on käytös-
sä/käynnistetty ja punaisella, jos se on pois käytöstä/sammu-
tettu.
Tunnistimille näytetään mitattu arvo (esim. lämpötila).
KuppITuNNISTImEN TESTauS
Aseta kuppi kuppitunnistimen/mien eteen tarkistaaksesi toimin-
nan.
Näytölle ilmaantuvat kuppitunnistimen mittaamat arvot.
Toiminto on hyödyllinen asetetun herkkyysarvon tarkistamisek-
si.

lämmITTImEN TäyTTö ja TyHjENNyS
Lämmitin voidaan täyttää ja tyhjentää.
Vesipiiri täytetään automaattisesti.
Jos vesipiiriä huolletaan tai siihen muodostuu huomattavia 
ilmataskuja, täytä vesipiiri käsin.
Lämmittimen tyhjennystoiminto avaa solenoidiventtiilin, niin 
että lämmittimeen pääsee ilmaa.

lämmITTImEN TäyTTö

Lämmitin täytetään koneen asennuksen yhteydessä.
Käytä toimintoa täyttääksesi lämmittimen vesijärjestelmän 
huoltojen jälkeen tai jos siihen muodostuu huomattavia ilmatas-
kuja.
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lämmITTImEN TyHjENNyS

Ainoastaan ammattihenkilö saa tyhjentää lämmittimen.
Lämmittimen vesi on erittäin kuumaa ja aiheuttaa palo-
vammoja.
Odota ennen lämmittimen tyhjennystä, että vesi jäähtyy.
Kone on varustettu lämmittimen pikajäähdytystoiminnolla.
Tyhjennystoiminto avaa lämmittimen solenoidiventtiilin, niin että 
lämmittimeen pääsee ilmaa.

KONEparamETrIEN TESTauS
Asettaa osien käyttöönottoajan itsetestauksen aikana.

KOlIKOIDEN vapauTuS

Toteutettava toiminto

ITSETESTauS

Toteutettava toiminto

ENSImmäISEN KäyNNISTyKSEN NOllauS

Toteutettava toiminto

OlETuSaSETuSTEN palauTuS

Koneen palautus oletusasetuksiin.
Huomio!!!
Kaikki tilastotiedot, vikaluettelo, säiliöiden tasojen tarkis-
tus ja tehdyt asetukset menetetään.
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pvm/KlO
Päivämäärää ja kellonaikaa käytetään tapahtumien tallennuk-
sessa (esim. viat), ohjelmoitujen pesujen hallinnassa ja huol-
toilmoituksissa.
Aseta nykyinen päivämäärä ja kellonaika.
KIElI
Ohjattujen toimenpiteiden tekstien, dialogi-ikkunoiden, valikoi-
den ja muiden käyttäjäliittymän elementtien esiasetettu näyttö-
kieli voidaan vaihtaa. 
Jotkin kielet ovat saatavilla Kielen vaihto -toiminnolla. Muita 
kieliä lisätään siirtämällä lippukuvake Käytetyt kielet -kohtaan. 
Poista kieli Kielen vaihto -toiminnolta vetämällä lippukuvake 
Poistetut kielet -kohtaan.

Fig. 69 

KäyTTäjäTaSOT
Jotkin ohjelmointitoiminnot voidaan ottaa käyttöön / poistaa 
käytöstä käyttäjäprofiileilla.
Käyttäjäprofiili takaa, että ainoastaan siihen yhdistettyjä toimin-
toja voidaan käyttää.
Jokaisella käyttäjäprofiililla on salasana.
Oletussalasanat ovat seuraavat:
 - Teknikko (4444)
 - Jälleenmyyjä (3333)
 - Täyttäjä (2222)
 - Käyttäjä (1111)

Edistyneet ohjelmointitoiminnot tulee varata ainoastaan 
koneen ja hygieniamääräykset tunteville henkilöille (tek-
ninen henkilökunta).
Toiminnon avulla voidaan vaihtaa:
 - käyttäjäprofiilin nimi; kosketa profiilin nimeä muuttaaksesi sen
 - jokaisen käyttäjäprofiilin salasana; kosketa Change password 
käyttäjäprofiilin alapuolella tehdäksesi muutoksen.
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vErKKO / NETwOrK

ETHErNET

Toiminnon avulla voidaan ottaa käyttöön ja määrittää koneen 
verkkokortti.
Kone tukee TCP/IP-protokollaa.
Näytölle ilmaantuvat kaikki verkkoparametrit, joita voidaan 
muuttaa.
Verkkoparametreja (esim. IP-osoite) voivat olla:
 -  anna automaattisesti (DHCP) 

tai
 - käsin.

Verkkoparametrien automaattiseen antoon tarvitaan 
DHCP-verkkopalvelin.
MAC-osoite (MAC address) on valmistajan antama yksikäsittei-
nen osoite, josta tunnistetaan koneen verkkokortti.
MAC-osoitetta ei voida muuttaa.

wI-fI

Toiminnon avulla voidaan ottaa käyttöön ja määrittää koneen 
langaton yhteys.
Kone tukee tärkeimpiä langattoman yhteyden suojausprotokol-
lia.
Syötä langattoman verkon tunnus (SSID) yhdistämistä varten.
Verkkoparametreja (esim. IP-osoite) voivat olla:
 -  anna automaattisesti (DHCP) 

tai
 - käsin.

Verkkoparametrien automaattiseen antoon tarvitaan 
DHCP-verkkopalvelin.
MAC-osoite (MAC address) on valmistajan antama yksikäsittei-
nen osoite, josta tunnistetaan koneen verkkokortti.
MAC-osoitetta ei voida muuttaa.
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bluETOOTH 
Toiminnolla voidaan ottaa käyttöön ja määritellä Bluetooth-yh-
teys ja vaihtaa tietoja (lyhyeltä etäisyydeltä) koneen ja muiden 
laitteiden välillä.
Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen:
 - anna koneen tunnus
 - tee kone näkyväksi Bluetooth-laitteiden haun aikana
 - syötä todentamiskoodi ja yhdistä Bluetooth-laite viestintää 
varten.

Tunnistustilassa lähetetään langaton signaali, jonka avulla 
muut laitteet havaitsevat koneen.
Kun kone voidaan tunnistaa, yleensä myös yhteystila on käy-
tössä.

OHjElmaN päIvITyS
Näyttää koneen ohjelmaversion.
Toiminnon avulla voidaan lisäksi päivittää koneen ohjelma 
USB-muistitikulta tai verkkoyhteyden kautta.

päIvITyS uSb:lTa

Koneen ohjelma voidaan päivittää käyttämällä USB-muistitik-
kua.
 - aseta uuden ohjelman sisältävä USB-muistitikku porttiin
 - selaa USB-muistitikun tiedostojärjestelmää ja valitse ohjel-
man päivitystiedosto.

päIvITyS vErKON KauTTa

Vain koneet, joissa on verkkovalmius.
Koneen ohjelma voidaan päivittää muodostamalla yhteys FTP-
palvelimeen, jolla on saatavilla ohjelman päivitykset.
Anna seuraavat tiedot:
 - ohjelman päivitykset sisältävän palvelimen FTP-osoite
 - FTP-palvelimen tunnistetiedot (käyttäjätunnus ja salasana).
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TIEDOT
Toiminnolla voidaan näyttää kaikkiin koneen ohjelmaan liittyvät 
tiedot (versio, käytetty grafiikka-aihe, koneen kokoonpano jne.).


