
KORO PRIME ES

U4875KO00 10-2016

경고 * 일부 모델에만 해당됩니다.

"ON / OFF" 스위치

디스플레이

키보드

잠금장치
문

액체 폐기물 트레이

고체 폐기물 트레이

물 탱크* 

그리드 

플로트 

상부 패널

디카페인 슈트*

디카페인 플랩*

인스턴트 제품 용기 덮개

인스턴트 제품 용기

원두 용기

믹서

노즐 지지대

브루 유닛



KORO PRIME ES

청소 및 채우기

제품 투입:
•  자동 판매기 문을 엽니다.
•  상부 패널을 올리고 용기의 덮개를 엽니다.
• 분말을 압축하지 말고 인스턴트 제품을 투입합니다.
•  원두를 투입합니다.

탱크 채우기 (탱크가 있는 모델만 해당)
•  액체 폐기물 트레이를 제거합니다.
•  핸들을 당겨서 탱크(A)를 제거합니다.
•  탱크에 남은 물을 비우고 탱크를 살균 처리합니다.
• 식용수를 사용하여 최고 수준(B)까지 탱크를 채웁니다.
•  탱크와 액체 폐기물 트레이를 원위치에 놓습니다.

액체 폐기물 트레이 비우기
그리드에서 플로트가 올라오면 액체 폐기물 트레이를 신속히 비
웁니다.  
플로트 신호를 기다리지 마시고 정기적으로 트레이를 비우는 것
이 좋습니다.

고체 폐기물 트레이 비우기
•  트레이(A) 양쪽을 잡고 약간 올려서 당깁니다.
•  트레이를 비우고 중성 세제 용액으로 세척합니다.

고체 폐기물 트레이 비우기
•  액체 폐기물 트레이의 양쪽을 잡고 약간 올려서 당깁니다.
• 고체 폐기물 트레이를 제거합니다.
•  트레이를 비우고 세제 용액으로 세척합니다.
•  트레이를 원위치시킵니다.

믹서 헹굼
• 마지막 키를 3초 동안 길게 누릅니다.
• 믹서 헹굼 비밀번호를 입력합니다.

믹서는 매일 그리고 제품을 투입할 때마다 헹구십시오.

투입할 제품이 적절히 보관되었는지 그리고 유통 기한이 경
과하지 않았는지 확인하십시오.
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믹서 세척 비밀번호를 기록해 두십시오
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믹서 분해
• 믹서에서 튜브를 빼냅니다.
• 작업이 쉽도록 제품 방출 포트(A)를 위로 돌립니다.
• 레버(C)를 반시계 방향으로 돌립니다.
• 믹서 유닛(B)을 잡고 당깁니다.

  
 

• 모든 구성품 즉 제품 깔때기(A), 분말 보관 서랍(B), 물 깔때기(C)
를 분리합니다.

• 믹서 임펠러를 분해합니다.

• 휘퍼 모터에 장착된 톱니형 디스크를 손가락으로 단단히 붙잡고 
믹서 임펠러의 나사를 풉니다.

• 분해한 모든 부품을 세심하게 세척하고 헹굽니다.
•  임펠러를 다시 조립합니다.

믹서 청소

 
믹서 조립:
• 모든 믹서 구성품(B)을 다시 조립합니다.
• 레버(C)를 시계 방향으로 돌려 믹서를 고정합니다.
• 인스턴트 제품 포트(A)를 아래로 돌립니다.
•  튜브를 믹서에 다시 연결합니다.
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노즐 청소:
• 노즐에서 튜브(A)를 빼냅니다.
• 버튼을 눌러 노즐 지지대(B)를 해제합니다.
• 지지대(C)에서 노즐(D)을 분리합니다.
• 모든 부품을 세심하게 세척하고 건조시킵니다.
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노즐 지지대 조립:
• 노즐 지지대(A)를 가이드(B)에 삽입하고 찰칵 소리가 날 때까지 

밀어 넣습니다.
• 노즐을 지지대에 다시 삽입하고 튜브를 해당 노즐에 다시 연결

합니다.
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N&W GLOBAL VENDING S.p.A. - Via Roma, 24 - 24030 Valbrembo (BG) Italy - Tel +39 035606111 -  www.nwglobalvending.com

인스턴트 용기:
• 자동 판매기 문을 열고 상부 패널을 들어 올립니다. 
• 용기를 약간 안쪽으로 밀어서 들어 올립니다.
• 기계에서 용기를 제거합니다.
• 용기와 기저부의 먼지를 세심하게 닦아냅니다.
• 용기를 제자리에 원위치시킵니다.
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브루 유닛의 청소:
• 링 너트(A)의 나사를 풀고 개스킷이 헐거워지지 않도록 주의합

니다.
• 커피 폐기물 컨베이어(B)를 제거합니다 (있을 경우).
• 핀(C)의 나사를 풉니다.
• 브루 유닛(D)을 제거합니다.

브루 유닛의 청소
• 제품을 투입할 때마다 또는 적어도 일주일에 한 번씩은 브루 유

닛 주변의 커피 잔류물을 제거하는 것이 좋습니다.
• 브루 유닛을 흐르는 물 아래에서 헹굽니다.
• 유닛을 세심하게 헹굽니다.
• 역순으로 작업을 수행하여 유닛을 다시 조립합니다.

천에 중성 세제 용액을 약간 적셔 기계 내부를 청소합니다.

절대로 물 분사기를 사용하지 마십시오.
일반적인 산화 및 화학적 부식 위험을 방지하기 위해 중
성 세제를 사용하고 솔벤트는 사용하지 마십시오.
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완전한 청소


